
แบบ ปร.4 แผนที่ 1 ใน 13 แผน

3 ซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จุ 10 ครอบครัว แบบ กห.6836 หมายเลข 328/32 คา

( ม.2 พัน.7 ) ใช

3.1  งานปรับปรุงปกนกหลังคาและระบบกันซึมผนงั ดังนี้ จาย

     3.1.1 เปลี่ยนปกนกโดยทําการติดตั้งครอบ flashing แผน metal sheet หนา 0.5 มม. ยกเวน

            พรอมอัดยาแนวดวยซโิคน ยาวประมาณ 25     ม. 257      8,190        50          2,340       10,530           ขอ

       3.1.2 ทําระบบกันซึมผนังดานขางอาคาร พื้นที่ประมาณ 40     ตร.ม. 350      14,000      14,000           1.3

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.1 24,530          1.4

3.2  งานฝาเพดาน , ฝาชายคา ดังนี้

       3.2.1  รื้อฝาชายคากระเบื้องแผนเรียบพรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. - - 35 3,675 3,675

       3.2.2  ฝาชายคาไฟเบอรซีเมนต หนา 4 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

                ระยะหาง 0.40 x 1.20  ม. พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. 322 33,810      75 7,875 41,685

       3.2.3  รื้อฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบพรอมโครงคราว ( ชั้นบน ) ของเดิมที่ชํารุด

                พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม.  -  - 35 12,950 12,250

       3.2.4  ฝาเพดานไฟเบอรซีเมนต หนา 4 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

                ระยะหาง 0.40 x 1.20  ม. พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม. 322 119,140    75 27,750 146,890

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.2 204,500

3.3  ซอมปูกระเบื้องพื้นชั้นลาง-บน  ดังนี้

     3.3.1  รื้อถอนพ้ืนกระเบื้องยางพรอมขัดกาวออก ( ชั้นบน )   พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม. 15 5,850 5,850

     3.3.2  สกัดผิวพ้ืนชั้นลางใหขรุขระ และทําความสะอาดใหเรียบรอย พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม.  -  - 18 7,020 7,020

 3.3.3  พื้นชั้นลางปูกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" พรอมปูนทรายรองพื้น

              และวัสดุยาแนว  ( ชนิดกันเชื้อรา ) พรอมกรุบัวเชิงผนัง พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม. 305 128,100    158 66,360 194,460

     3.3.4 สกัดผิวพ้ืนชั้นบนใหขรุขระ และทําความสะอาดใหเรียบรอย พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม.  -  - 18 5,040 7,020

     3.3.5  พื้นชั้นบนปูกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" พรอมปูนทรายรองพื้น



แบบ ปร.4 แผนที่ 2 ใน 13 แผน

              และวัสดุยาแนว  ( ชนิดกันเชื้อรา ) พรอมกรุบัวเชิงผนัง พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. 305 91,500      158 47,400 138,900

     3.3.6  จมูกบันได PVC ขนาด 1.5" 150 ม. 33 4,950        40 6,000 10,950

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.3     364,200

3.4  เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตูหนา,กลางและ หลัง   ดังนี้

       3.4.1 รื้อวงกบพรอมบานประตูหนา,กลาง และ หลัง ของเดิมที่ชํารุด 30 ชุด  -  - 70 2,100 2,100

3.4.2  ติดตั้งวงกบพรอมบานประตูเหล็กปมขึ้นรูป ขนาด 0.90 x 200 ม.ผลิตจากเหล็กแผน

        รีดเย็นความหนา 0.6 มม.ปมข้ึนรูปตามแบบ ประกบ 2 แผนคู ภายในฉีดโพลียูรีเทน

               กันเสียงกันความรอน  ปองกันสนิมดวยระบบชุบซิงคฟอสเฟสเคลือบผิวดวย 

     ระบบพนสีอบ( Polyester Powder Coating )ความหนากรอบบานประตูรวม 35 มม.  

                อุปกรณบานพับ เหล็กหนา 3 มม.ขนาด 5" ลักษณะถอดบานไดโดยไมตอง  

                คลายสกรูนอต ฐานอุปกรณสําเร็จจากโรงงานกอนเคลือบสี  

                พรอมกุญแจลูกบิดและติดชุดกันชน อุปกรณครบชุด 10 ชุด 5,750 57,500 415 4,150 61,650

        3.4.3 วงกบพรอมบานประตู  UPVC.  ขนาด  0.80 x 2.00  ม.  

                บานประตูผิวหนาทําจากวัสดRุigicl  UPVC. ความหนาไมนอยกวา 1.5 มม. 

                เสริมโครงสรางดานใน 4 ดานดวยWood  Plastic  Composite ( WPC )   

                ภายในโฟลิสไตนโฟม (  PS  Foam )

                แบบมีลูกฟกหนา 35 มม. พรอมกุญแจลูกบิด , บานพับ 20 ชุด 4,265 85,300      415 8,300 93,600

3.4.4 บานเกล็ดกระจกใส ชองลมดานหลังอาคารชั้นบน ขนาด .10 x 0.48 ม. หนา 0.4 มม 80 แผน 15 1,200        1,200

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.4 158,550

3.5  งานสุขภัณฑ



แบบ ปร.4 แผนที่ 3 ใน 13 แผน

         3.5.1  สกัดผิวพ้ืนใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอยพ้ืนที่ประมาณ 39 ตร.ม. - - 18 702 702

         3.5.2 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบขนาด  12 x 12" พรอมปูนทรายรองพื้น

                  และวัสดุยาแนว ( ชนิดกันเชื้อรา ) พื้นที่ประมาณ 39 ตร.ม. 305 11,895      158 6,162 18,057

         3.5.3  สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย พื้นที่ประมาณ 110 ตร.ม. - - 20 2,200 2,200

       3.5.4  กรุผนังกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด  8" x 10"  พรอมกาวซีเมนตรองพ้ืน

                   และกาวยาแนว ( ชนิดกันเชื้อรา )   พื้นที่ประมาณ 110 ตร.ม. 279 30,690      166 18,260 48,950

          3.5.5  รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด 10 ชุด - - 70 700 700

          3.5.6 วงกบพรอมบานประตู  UPVC.  ขนาด  0.70 x 2.00  ม.  

               บานประตูผิวหนาทําจากวัสดRุigicl  UPVC. ความหนาไมนอยกวา 1.5 มม. 

               เสริมโครงสรางดานใน 4 ดานดวยWood  Plastic  Composite ( WPC )   

               ภายในโฟลิสไตนโฟม (  PS  Foam )

               แบบมีลูกฟกหนา 35 มม. พรอมกุญแจลูกบิด , บานพับ 

                  พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณประกอบครบชุด 10 ชุด 3,810 38,100      345 3,450 41,550

         3.5.7  รื้อโถสวมของเดิมที่ชํารุด   10 อัน - - 140 1,400 1,400

         3.5.8  โถสวม นั่งราบชักโครก ( แบบวงรีหนายาว ) แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาว

                   พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 10 อัน 3,749 37,490      450 4,500 41,990

         3.5.9  อางลางหนาชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว  พรอมกอกน้ําสแตนเลส ,

                  วาลวปด  -  เปดน้ําและอุปกรณประกอบครบชุด 10 ชุด 2,351 23,510      450 4,500 28,010

        3.5.10  ชั้นวางของเคลือบขาว 10 ชุด 560 5,600        120 1,200 6,800



แบบ ปร.4 แผนที่ 4 ใน 13 แผน

        3.5.11  กระจกเงาบานพลิก  ขนาดไมเล็กกวา  14" x 22" 10 ชุด 330 3,300        70 700 4,000

        3.5.12  ที่วางสบูเคลือบขาว  ชนิดฝง 10 อัน 320 3,200        120 1,200 4,400

        3.5.13  ราวแขวนผาสแตนเลส ขนาด  Ø  1/2"  ยาว  0.60  ม. 10 ชุด 582 5,820        70 700 6,520

        3.5.14  ตะแกรงกรองฝุน ขนาด  Ø  2" 10 อัน 35 350          - - 70

        3.5.15  กอกน้ําบอลวาลว ขนาด  Ø  1/2" 10 อัน 120 1,200        25 50 1,250

        3.5.16 ถังเก็บน้ํา PVC สําเร็จรูป   ขนาดตาง ๆ ดังนี้

                3.5.16.1  ขนาดบรรจุ 200 ลิตร 10 ถัง 720 7,200        - - 7,200

                3.5.16.2  ขนาดบรรจุ 40 ลิตร 10 ถัง 175 1,750        - - 1,750

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.5 215,549

3.6  ระบบไฟฟา ดังนี้ 

     3.6.1 รื้อถอนดวงโคมพรอมสายไฟฟา 60 จุด - - 35 2,100 2,100

     3.6.2 สายไฟฟาอลูมิเนียมกลมแกนเดี่ยว THW-A ขนาด 1 x 25 ตร.มม. 

             750 V. , 70°C 170 ม. 19        3,230        10 1,700 4,930

     3.6.3 ติดตั้ง RACE ชองไฟฟา ชนิดอาบสังกะสี แบบ 7 ชอง ความหนาของเหล็กไม 6 ชุด 250      1,500        50 300 1,800

              นอยกวา 5 มม.พรอมลูกถวยและอุปกรณยึดตรึง ( พุกตะก่ัวพรอมน็อต

     3.6.4 สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว THW ขนาด 1 x 10 ตร.มม. 

             750 V. , 70°C เปนสายตอเขา Consumer  unit 60 ม. 25        1,500        10 600 2,100

     3.6.5 ติดตั้ง Consumer  unit  ชนิดใชกับไฟฟา 1 Ø, 2 W., 240 V.

             จํานวนวงจรยอย (NUMBER OF WAY) ไมนอยกวา 7 วงจร 10 ชุด 834      8,340        500 5,000 13,340

     3.6.6 MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2 P/63 A.

             1C > 10 KA. 240 VAC 10 ตัว 708      7,080        - - 7,080



แบบ ปร.4 แผนที่ 5 ใน 13 แผน

     3.6.7 MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/16, 25, 32 A.,  

             IC > 6 KA. 240 240/415 VAC 40 ตัว 108      4,320        - - 4,320

     3.6.8 สายไฟฟาทองแดงแบนแกนเด่ียวTHW ขนาด 10 ตร.มม.

             300 V. 70°C เปนสายกราวด 50 ม. 25        1,250        10          500         1,750            

     3.6.9 สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู VAF-GRD ขนาด 2 x 2.5/2.5 ตร.มม. 

             300 V. , 70°C เปนสายเมนปลั๊ก 850 ม. 38        32,300      10          8,500 40,800

     3.6.10 สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,70°C 

             300 V.,70°C เปนสายเมนดวงโคม 825 ม. 13        10,725.00  10.00      8,250 18,975.00

     3.6.11 ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียม  ขนาด  1 x LED  18  W.,  มีอายุการใชงาน

              ไมนอยกวา 25,000  ชม.   คาความสงสวางมาตรฐาน  IES  LM  80  

              ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (  LED  Driver  Board )  ติดตั้งอยูภายในหลอด

              โดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ  ( Surge  Protection )

              ไมนอยกวา  1 kV. 60 ชุด 385      23,100      115 6,900 30,000

     3.6.12 ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียม  ขนาด  1 x LED  9  W.,  มีอายุการใชงาน

              ไมนอยกวา 25,000  ชม.   คาความสงสวางมาตรฐาน  IES  LM  80  

              ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (  LED  Driver  Board )  ติดตั้งอยูภายในหลอด

              โดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ  ( Surge  Protection )

              ไมนอยกวา  1 kV. 30 ชุด 295      8,850        115 3,450       12,300

    3.6.13 ติดตั้ง PLUG ไฟฟา แบบ 2 ชอง ชนิดมีสายดิน ( 2P + E ) ชนิดติดลอย

              ขนาด 16 A., 250 V., พรอมกลองและอุปกรณครบชุด 60 ชุด 157      9,420        90 5,400       14,820

    3.6.14 ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบเดี่ยวชนิดติดลอย ขนาด 16 A. 250 V. 



แบบ ปร.4 แผนที่ 6 ใน 13 แผน

              พรอมกลองพลาสติกและอุปกรณครบชุด 90 ชุด 95        8,550        90 8,100       16,650

     3.6.15 ติดตั้งแทงหลักดิน ( GROUND ROD COPPER CLAO ) แบบชุบทองแดง 

              ขนาด Ø 5/8"ยาว 8 ฟุต พรอมแคลมปหัวใจ ยึดสายไฟฟาขนาด Ø 5/8" 10 อัน 195      1,950        250 2,500       4,450

     3.6.16 แปนรองพลาสติก ขนาด 16 x 12 นิ้ว 10 กลอง 195      1,950        - - 1,950

     3.6.17 อุปกรณยึดตรึงและเทปพันสายไฟ 210 จุด 25        5,250        - 5,250

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.6 182,615.00

3.7  ระบบประปา ดังนี้

     3.7.1 ทอ  พี.ว.ีซ.ี ขนาด Ø 4" ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 10 ทอน 651 6,510 480 4,800 11,310

     3.7.2 ทอ  พี.ว.ีซ.ี ขนาด Ø 2" ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 26 ทอน 181 4,706 160 4,160 8,866

     3.7.3 ทอ  พี.ว.ีซ.ี ขนาด Ø 1/2" ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 53 ทอน 55 2,915 120 6,360 9,275

     3.7.4 ขอตอ อุปกรณทอชนิดเกลียวทองเหลือง 1 งาน 7,065 7,065        - - 7,065

     3.7.5 คาแรง 1 งาน  -  - 4,239 4,239 4,239

     3.7.6 ตะแกรงกันนกปดทอระบายอากาศ 20 อัน 15 300          5 100 400

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.7 41,155.00

3.8  ทาสี ดังนี้

       3.8.1  สีน้ําพลาสติก ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพื้นปูนเกา ) ก่ึงเงา พื้นที่ประมาณ

                 ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ) 396 ตร.ม. 54 21,384      34 13,464 34,848

        3.8.2  สีน้ําพลาสติก ชนิดทาภายใน  ( รวมรองพื้นปูนเกา ) ก่ึงเงา พื้นที่ประมาณ

                 ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ) 1806 ตร.ม. 54 97,524      30 54,180 151,704

        3.8.3  สีน้ํามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เที่ยว + สีน้ํามัน 2 เที่ยว )

                 ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ) 190 ตร.ม. 77 14,630      38 7,220 21,850



แบบ ปร.4 แผนที่ 7 ใน 13 แผน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.8 208,402.00

3.9 งานปรับปรุงพื้นที่ใชสอยดานหนาอาคาร ขนาด 5.00 ม. X 35.00 ม. ( โรงรถ ) ดังนี้ สินทรัพย

       3.9.1 ขุดดินเพ่ือทําฐานราก พื้นที่ประมาณ 22 ลบ.ม. - - 125 2,750 2,750 ถาวร

       3.9.2 ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรง 

              ขนาด Ø 9 มม.ระยะหาง 0.15 x 0.15 ม.คอนกรีตหยาบกนหลุมหนา 0.05 ม.

                บดอัดทรายหยาบกนหลุม หนา 0.10 ม. . 22 ฐาน 850 18,700      270 5,940 24,640

       3.9.3 เสา ค.ส.ล.สําเร็จรูป ขนาด 6" X 6" X 3.50 ม. 11 ตน 848 9,328        150 1,650 10,978

       3.9.4 เสา ค.ส.ล. สําเร็จรูป ขนาด 6" x 6" x 3.00 ม. 11 ตน 750 8,250        150 1,650 9,900

       3.9.5 บดอัดทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. เทคอนกรีต หนา 0.10 ม.

                เสริมเหล็กตะแกรง WIRE MESH ชนิดตารางจัตุรัส ขนาด Ø 4.0 มม. 

                ระยะหาง 0.20 x 0.20 ม. 260 ตร.ม. 336 87,360      59 15,340 102,700

       3.9.6 เปลี่ยนโครงหลังคาเหล็ก ดังนี้

                3.9.6.1 เหล็กตัวซ ีขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 43 ทอน 607.00 26,101.00  190 8,170 34,271.00

                3.9.6.2 เหล็กตัวซ ีขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 11 ทอน 1,105 12,155      200 2,200 14,355

                3.9.6.3 เหล็กแผนเพลทหัวเสายึดเหล็กโครงหลังคาขนาด 6" x 6" หนา 6 มม. 22 แผน 50 1,100        20 440 1,540

                3.9.6.4 ติดตั้งหลังคาแผนเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงค

                            หนา 0.47  มม. พรอมอุปกรณยึดตรึงไมข้ึนสนิม   พื้นที่ประมาณ 185 ตร.ม. 173 32,005 70 12,950 44,955

                3.9.6.5 ติดตั้งครอบขาง ( FLASHING )  แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค

                         หนา 0.47 มม. พรอมอุปกรณยึดตรึงไมข้ึนสนิม   ความยาวประมาณ 10 ม. 75 750 50 500 1,250

                3.9.6.6 ติดตั้งครอบปดผนัง flashing แผน metal sheet หนา 0.5 มม.

                           พรอมอัดยาแนวดวยซิลีโคน ยาวประมาณ 35     ม. 75        2,625        50          1,750       4,375            

           3.9.6.7 ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 1.6  ซม. 

                           ทับดวยไมไฟ เบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  15  ซม.



แบบ ปร.4 แผนที่ 8 ใน 13 แผน

                           หนา  1.6  ซม.   ความยาวประมาณ 37 ม. 247 9,139        73 2,701 11,840

        3.9.7 ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใชงาน 25,000 ชม.

                คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา  

                ( LED DRIVER BOARD ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกัน 

                ไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( SURGE PROTECTION ) ไมนอยกวา 1 KV. 10 ชุด 385      3,850        115 1,150 5,000

        3.9.8 สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ขนาด  1 x 1.5 ตร.มม. 750  V. 70
0
 C 300 ม. 13 3,900        10 3,000 6,900

        3.9.9 ทอรอยสายไฟฟา  พี.ว.ีซ.ี  สีเหลือง  ขนาด  Ø 1 / 2" 10 ทอน 45.00 450.00      80.00 800.00 1,250.00

       3.9.10 ขอตอโคง  45
0
  พ.ีว.ีซ.ี  สีเหลือง  ขนาด  Ø 1 / 2" 20 อัน 5.00 100.00      2.00 40.00 140.00

       3.9.11 เปลี่ยน SWITCH ไฟฟาชนิดเดี่ยว แบบติดลอย ขนาด 16 A. 220 V. พรอม

               กลองพลาสติกและอุปกรณครบชุด ( พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด,/กลอง ) 10 ฃุด 65 650          80 800 1,450

       3.9.12 คาอุปกรณยึดตรึงและเทปพันสายไฟ 20 จุด 25 500          - - 500

       3.9.13 สีน้ําพลาสติกอะคริลิคชนิดทาภายนอก ( รวมรองพื้นปูนใหม ) ก่ึงเงา

                 พื้นที่ประมาณ ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม.) 35 ตร.ม. 56 1,960        34 1,190 3,150

       3.9.14 สีน้ํามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เที่ยว + สีน้ํามัน 2 เที่ยว )

                 พื้นที่ประมาณ ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม.) 112 ตร.ม. 77 8,624        38 4,256 12,880

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.9 294,824.00

3.10 งานปรับปรุงพื้นที่ใชสอยดานหลัง ( หองครัว ) ดังนี้

        3.10.1 งานฐานราก , โครงสราง ดังนี้ สินทรัพย

                 3.10.1.1  ตัดตนไมดานหลังอาคารเพ่ือปรับเปนพื้นที่ใชสอยดานหนา จํานวน 3 ตน 1,000 3,000 3,000 ถาวร

                 3.10.1.2 ถมดินปรับพื้นที่ ขนาดกวาง 6 ม.ยาว 45 ม.สูง.2.00 ม.  

                              ความหนาแนน 30 % พื้นที่ประมาณ 540 ลบ.ม. 130 70,200 - - 70,200

                 3.10.1.3  ขุดดินฐานราก พื้นที่ประมาณ 22 ลบ.ม. - - 125 2,750 2,750



แบบ ปร.4 แผนที่ 9 ใน 13 แผน

               3.10.1.4  ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรง 

                            ขนาด Ø 12 มม. @ 0.15 ม.คอนกรีตหยาบกนหลุม

                            หนา 0.05 ม.บดอัดทรายหยาบกนหลุม หนา 0.10 ม. . 22 ฐาน 850 18,700      270 5,940 24,640

                3.10.1.5  เสา ค.ส.ล.สําเร็จรูป ขนาด 6" X 6" X 4.50 ม. 11 ตน 1,700 18,700      150 1,650 20,350

                3.10.1.6  เสา ค.ส.ล. สําเร็จรูป ขนาด 6" x 6" x 4.00 ม. 11 ตน 1,500 16,500      150 1,650 18,150

                3.10.1.7  คานคอดิน ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.25 ม.เสริมเหล็กแกนบน

                      . ขนาด Ø 12 มม. จํานวน 2 เสน เสริมเหล็กแกนลาง ขนาด Ø 12 มม.

                            จํานวน 2 เสน เหล็กปลอก ขนาด Ø 6 มม.ระยะหาง 0.15 ม.

                            รวมประมาณ 54 ม. 558 30,132      116 6,264 36,396

       3.10.2 งานโครงหลังคาเหล็ก

                3.10.2.1  เหล็กรูปตัวซี ยาว 6 ม.ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. 44 ทอน 542 23,848 180 7,920 31,768

                3.10.2.2  รูปตัวซ ียาว 6 ม.ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 23 ทอน 607 13,961 190 4,370 18,331

                3.10.2.3  รูปตัวซ ียาว 6 ม.ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 13 ทอน 1,105 14,365      200 2,600 16,965

            3.10.2.4  เหล็กแผนเพลทหัวเสายึดเหล็กโครงหลังคาขนาด 6" x 6" หนา 6 มม. 22 แผน 50 1,100        20 440 1,540

  3.10.3  ติดตั้งหลังคาแผนเหล็กรีดลอน ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงคหนา 0.47  มม.

               แบบบุฉนวน  PU โฟม พรอมอุปกรณยึดตรึงไมข้ึนสนิม   พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม. 343 76,832 70 15,680 92,512

                3.10.3.1 ติดตั้งครอบขาง ( FLASHING )  แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค

                        หนา 0.47 มม. พรอมอุปกรณยึดตรึงไมข้ึนสนิม   ความยาวประมาณ 12 ม. 75 900 50 600 1,500

                3.10.3.2 ติดตั้งครอบปดผนัง flashing แผน metal sheet หนา 0.5 มม.

                           พรอมอัดยาแนวดวยซิลีโคน ยาวประมาณ 35     ม. 75        2,625        50          1,750       4,375            

         3.10.3.3 ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 1.6 ซม. 

                             ทับดวยไมไฟ เบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  15  ซม.

                             หนา  1.6  ซม.   ความยาวประมาณ 37 ม. 247 9,139        73 2,701 11,840



แบบ ปร.4 แผนที่ 10 ใน 13 แผน

       3.10.4 งานพื้น , ผนัง

                 3.10.4.1  พื้นบดอัดทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. เทคอนกรีต

                              หนา 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE MESH

                              ขนาด  Ø 4.00  มม. @ 0.20 x 0.20  ม 175 ตร.ม. 366 58,800      59 10,325 69,125

                3.10.4.2  ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด  12" x 12"     

                             พรอมปูนทรายรองพ้ืน  และวัสดุยาแนว   พ้ืนที่ประมาณ 200 ตร.ม. 305 61,000      158 31,600 92,600

                3.10.4.3  เทพื้นคอนกรีตดานหลังอาคารและดานขาง บดอัดทรายหยาบ

                             รองพ้ืนหนา 0.05 ม. ขนาดกวาง 1 ม.ยาว 46 ม. เทคอนกรีต.

                    .        หนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE MESH 

                            ขนาด  Ø 4.00  มม. @ 0.20 x 0.20  ม 46 ตร.ม. 336 15,456      59          2,714 18,170

           3.10.4.4  รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด  0.30  ม.พรอมฝาปด ค.ส.ล. รวมประมาณ 46 ม. 1,250 57,500      57,500

               3.10.4.5  ผนังกอคอนกรีตบล็อคมวลเบาขนาด  20 x 60 x 7.5 ซม. 

                            พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน  พ้ืนที่ประมาณ 182 ตร.ม. 209 38,038      220 40,040 78,078

               3.10.4.6  เอ็น ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม. เสริมเหล็กแกน ขนาด Ø 9 มม. 

                           จํานวน 2 เสน เหล็กปลอกขนาด Ø 6 มม. ระยะหาง 0.15 ม. 

                           รองรับวงกบประตู - หนาตาง และผนังกออิฐ รวมยาวประมาณ 86 ม. 51 4,386        44 3,784 8,170

       3.10.5 ระบบไฟฟา  ดังนี้

          3.10.5.1 ดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W., มีอายุการใชงาน 25,000 ชม.

                     คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา 

                     ( LED DRIVER BOARD ) อยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกัน   20 ชุด 385      7,700        115 2,300 10,000

               3.10.5.2 SWITCH แบบเดี่ยวชนิดตดิลอยขนาด 16 A .250 V.พรอมกลอง



แบบ ปร.4 แผนที่ 11 ใน 13 แผน

                     พลาสติกและอุปกรณยึดตรึง (พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด,/กลอง ) 20 ชุด 65 1,300 80 1,600 2,900

               3.10.5.3 ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบคู ชนิดมีสายดิน ( 2 P+E ) ชนิดติดลอย

                           ขนาด 16 A. , 250 V. พรอมกลองพลาสติกและอุปกรณยึดตรึง

                           ( พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด,/กลอง ) 10 ชุด 157 1,570        90 900 2,470

          3.10.5.4  สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 70
0
 C 300 ม. 13 3,900 10 3,000 6,900

     3.10.5.5  สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5/2.5 ตร.มม. 750 V. 70
0
 C 300 ม. 38 11,400 10 3,000 14,400

               3.10.5.6  ทอรอยสายไฟฟา  พี.ว.ีซ.ี  สีเหลือง  ขนาด   Ø 1 / 2" 20 ทอน 45.50 910.00 80.00 1,600.00 2,510.00

               3.10.5.7  ขอตอโคง  45
0
  พ.ีว.ีซ.ี  สีเหลือง  ขนาด   Ø 1 / 2" 40 อัน 5.80 232.00 1.74 69.60 301.60

               3.10.5.8  คาอุปกรณยึดตรึงและเทปพันสายไฟฟา 20 จุด 25 500 - - 500

       3.10.6 งานประปาและฝาปดบอสวม

              3.10.6.1  ประปาเดินทอ พี.ว.ีซ.ี ขนาด 1/2"พรอมขอตอ ของอ และขอตอตรง

                          เกลียวในทองเหลือง สําหรับติดตั้งอุปกรณประปา จํานวน 3 จุด 

                          ตอหอง 10 หอง 440 4,400        - - 4,400

                 3.10.6.2  กอกน้ําบอลวาลว 1/2" 30 อัน 120 3,600        25 750 4,350

                 3.10.6.3  ชุดฝาทองเหลืองปดบอเกรอะขนาด 4 นิ้ว 10 ชุด 220 2,200 2,200

                 3.10.6.4  สูบสิ่งปฏิกูลจํานวน 5 บอ 600 3,000 3,000

     3.10.7 ติดตั้งวงกบพรอมบานประตูเหล็กปมขึ้นรูป ขนาด 0.90 x 200 ม. ผลิตจาก

                เหล็กแผนรีดเย็นความหนา  0.6  มม.ปมข้ึนรูปตามแบบ  ประกบ  2  แผนคู

          ภายในฉีดโพลียูรีเทนกันเสียงกันความรอน  ปองกันสนิมดวยระบบชุบซิงคฟอสเฟส

                เคลือบผิวดวยระบบพนสีอบ ( Polyester  Powder  Coating )  ความหนา

             กรอบบานประตูรวม  35  มม. อุปกรณบานพับเหล็ก  หนา  3  มม.  ขนาด  5" 



แบบ ปร.4 แผนที่ 12 ใน 13 แผน

                 ลักษณะถอดบานไดโดยไมตองคลายสกรูนอตฐานอุปกรณ สําเร็จจากโรงงาน

                 กอนเคลือบสี  พรอมกุญแจลูกบิด ( ติดตั้งประตูหนา ) 10 ชุด 5,750 57,500 415 4,150 61,650

3.10.8 ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด 1.20 x 1.10 ม. ขนาดไมวงกบ 2" x 4"

                พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.60 x 1.10 ม. กรอบบาน

                ขนาด  1  1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 / 2"   จํานวน  2  บาน

                พรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 10 ชุด 3,271 32,710 654 6,540 39,250

      3.10.9 ทาสีหองครัว ดังนี้

              3.10.9.1  สีน้ําพลาสติกอะคริลิค ชนิดทาภายใน ( รวมรองพื้นปูนใหม ) ก่ึงเงา

                          พ้ืนที่ประมาณ ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม.) 329 ตร.ม. 56 18,424      30 9,870 28,294

              3.10.9.2  สีน้ําพลาสติกอะคริลิคชนิดทาภายนอก ( รวมรองพื้นปูนใหม ) ก่ึงเงา

                          พ้ืนที่ประมาณ ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม.) 196 ตร.ม. 56 10,976      34 6,664 17,640

              3.10.9.3  สีน้ํามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เที่ยว + สีน้ํามัน 2 เที่ยว )

                           พื้นที่ประมาณ ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม.) 145 ตร.ม. 77 11,165      38 5,510 16,675

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.10 895,400.60

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3 2,589,725.60

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1 - 3 #REF!

คาแฟคเตอร F 1.2897

รวมเปนเงิน ขอ 1 - 3 #REF!



แบบ ปร.4 แผนที่ 13 ใน 13 แผน

4 งานแผนปาย อลูมิเนียม คา

4.1 แผนปาย อลูมิเนียม พรอมขอความ ขนาด 12" x 9" ความหนาไมนอยกวา 0.45 มม. 6 ปาย 650.00 3,900 3,900 ใชจาย

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4 3,900

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1 - 4 #REF!

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,652,800 ปดเศษ

ผูประมาณการ       ส.อ.                             ตําแหนง   ชางไม ผยย.มทบ.35    

ผูตรวจ               พ.ท.                             ตําแหนง   ฝยย.มทบ.35  

ตรวจถูกตอง         พ.ท.                             ตําแหนง   รอง หก.กกบ.มทบ.35 รักษาราชการแทน หก.กกบ.มทบ.35 

คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนราคากลางได

พ.ท.                             ประธานกรรมการ         ร.ท.                                  กรรมการ         ร.ต.                          กรรมการ  

        ( วชิระ  ศิริรณรงค )                                       ( เกรียงศักดิ์  แกวนรินทร )                           ( ชัยกร  มวงเล่ียม )

                   ส.ค. 63

วันที่           ส.ค. 63

วันที่           ส.ค. 63

วันที่           ส.ค. 63


