
กระเบือ้งเคลอืบ   

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์สาย ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์๕๖๒๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๘๐ 
ช่ือสิง่อปุกรณ ์ กระเบือ้งเคลอืบ  หนว่ยนบั  แผน่ 

 
 
๑. ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสรา้ง ซอ่มบ ารุงหรอืค าสั่งอื่น ๆ  
๒. คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทั่วไป  เป็นวสัดซุึง่ท าจากสว่นผสมของดินเหนียว, ดินขาว, ทราย หรอืหินบางชนิด และวตัถอุื่น ๆ 
เป็นกระเบือ้งบางมีสขีาวหรอืสอีื่นเป็นมนัหรอืดา้น หรอือาจมีลวดลายตา่ง ๆ เผาครัง้เดียวหรอืสองครัง้ สว่นใหญ่มีรูป
สีเ่หลีย่มจตัรุสัมีรูปรา่งอยา่งอื่นได ้เป็นกระเบือ้งเคลอืบท่ีใชส้  าหรบับผุนงั, ปพูืน้ 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 
       ๒.๒.๑ กระเบือ้งเคลอืบนีจ้ะตอ้งเผาที่อณุหภมูิสงูกวา่ ๘๐๐ องศาเซลเซียส ผิวหนา้จะตอ้งเคลอืบโดย
ตลอดเมื่อตรวจสอบความบกพรอ่งตา่ง ๆ ดว้ยตาเปลา่ระยะหนึง่เมตร ตอ้งไมม่ีโพรงอากาศ รอยแตกดา้นหนา้, รอยรา้ว, 
ไมบ่ิ่น, จดุดา่ง, รูเข็ม และต าหนิอื่น ๆ เนือ้กระเบือ้งจะตอ้งแนน่ดดูน า้ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ ๕ ของน า้หนกักระเบือ้งนัน้ 
       ๒.๒.๒ กระเบือ้งเคลอืบ จะตอ้งมีช่ือหรอืตราเครือ่งหมายของผูท้  าใหช้ดัเจนบนดา้นหลงัผลติภณัฑ ,์ ส าหรบั
หีบหอ่ที่บรรจกุระเบือ้งเคลอืบนีจ้ะตอ้งระบรูุปรา่งมิตชิัน้คณุภาพ ส,ี จ านวน, ช่ือ หรอื ตรา-เครือ่งหมายผูท้  า และจะตอ้ง
ระบปุระเทศผูท้  าดว้ย 
       ๒.๒.๓ มิติและเกณฑค์ลาดเคลือ่น 
        มิติระบใุหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในตารางขา้งลา่งนี ้
       มิติระบขุองกระเบือ้งเคลอืบ 
 

ขนาดระบ ุ(ความกวา้ง ความยาว มิลลเิมตร) ความหนาระบ ุ
มิลลเิมตร 

๑๐๐ X ๑๐๐ 
๑๕๐ X ๑๕๐ 

๔ ถึง ๘ 
๕ ถึง ๘ 

  
       เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นของกระเบือ้งเคลอืบ 
       ขนาดของความกวา้งหรอืความยาวแตล่ะดา้นเฉลีย่ใหค้ลาดเคลือ่นจากขนาดระบไุดไ้มเ่กิน ± 
๐.๖ การวดัใหอ้า่นละเอยีด ๐.๐๕ มิลลเิมตร ความหนาเฉลีย่ใหค้ลาดเคลือ่นจากความหนาระบไุดไ้มเ่กินรอ้ยละ ± ๑๐ 
การวดัใหอ้า่นละเอียดไดถ้ึง ๐.๐๕ มิลลเิมตร 
 
 
       ๒.๒.๔ ตอ้งเป็นของใหมไ่มเ่คยใชง้านมาก่อนไมเ่สือ่มคณุภาพ สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที และตอ้งมี
คณุภาพไมน่อ้ยกวา่ มอก.๓๗ - ๒๕๑๖ กระเบือ้งดินเผาปพูืน้ 
๓. วิธีตรวจสอบ 
 
 
 



 
 ๓.๑ การทดลอง 
       ๓.๑.๑ วดัขนาด กวา้งยาวและหนา ใหไ้ดต้ามเกณฑค์ลาดเคลือ่นขอ้ ๒.๒.๓ 
       ๓.๑.๒ หาจดุดา่งของกระเบือ้งเคลอืบ ซึง่จะมีจดุดา่งขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๑ มิลลเิมตร ไดส้งูสดุสามจดุ 
       ๓.๑.๓ กระเบือ้งเคลอืบจะมคีวามบกพรอ่งของผิวเคลอืบตา่ง ๆ รวมกนัไดไ้ม่เกิน ๕ ตารางมิลลเิมตร 
       ๓.๑.๔ ผา่นการตรวจสอบโดยวิธีอื่น ๆ ใหถื้อ มอก.๓๗ - ๒๕๑๖ เป็นมาตรฐานท าการตรวจสอบ 
 ๓.๒ การทดสอบ 
       ๓.๒.๑ ตรวจสอบเครือ่งหมายบนหีบหอ่ ซึง่จะตอ้งระบรูุป, มติิชัน้คณุภาพ, ส,ี จ านวน, ช่ือ หรอื ตรา
เครือ่งหมายผูท้  า และจะตอ้งระบปุระเทศผูท้  าดว้ย 
       ๓.๒.๒ ตรวจสอบเครือ่งหมายบนผลติภณัฑจ์ะตอ้งมีช่ือหรอืตราเครือ่งหมายของผูผ้ลติดา้นหลงัผลติภณัฑ์
อยา่งชดัเจน 
๔. การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 
 
 
อนมุตัิ ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๓๑๘/๘๔๐๑ ลง ๒ ส.ค.๒๑ 
 
  



คอนกรีตผสมเสร็จ 

คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ สาย  ยย. 
หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๒๐๐๒  

ช่ือส่ิงอุปกรณ์  คอนกรีตผสมเสร็จ  หน่วยนบั  ลูกบาศกเ์มตร 
------------------------------------------------ 

๑.  ขอบเขต   เพื่อเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงหรือค าสัง่อ่ืน ๆ 
๒.  คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทัว่ไป 
  ๒.๑.๑  เป็นคอนกรีต ซ่ึงเกิดจากส่วนผสมของ ซีเมนต ์- ทราย - หิน และน ้ า 
  ๒.๑.๒  วสัดุท่ีผสมทุกชนิด ตอ้งเป็นของใหม่ และถูกตอ้งตามการจดัซ้ือของแต่ละคราว 
  ๒.๑.๓  อตัราส่วนผสม จะถูกก าหนดตามท่ีทางราชการจะจดัซ้ือแต่ละคราว และสามารถรับน ้ าหนกัไดต้าม
พิกดัท่ีตอ้งการ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นคอนกรีต  ซ่ึงมีอตัราส่วนผสมของ ซีเมนต,์ ทราย, หินและน ้ า  ตามรายการของทางราชการ ซ่ึง
ระบุไวใ้นการจดัหาแต่ละคราวซ่ึงผสมส าเร็จแลว้ น าส่งโดยพาหนะ ซ่ึงมีกรรมวธีิในการคลุกเคลา้คอนกรีต ตลอด
ระยะทางท่ีน าส่งและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๒.๒.๒.  ตอ้งมีคุณสมบติัในการรับแรงอดัได ้ตามรายากรท่ีจะระบุไวใ้นการจดัหาแต่ละคราว 
  ๒.๒.๓  จะตอ้งไม่มีวสัดุอ่ืนใด และสารเคมีต่าง ๆ เจือปนอยูใ่นส่วนผสม ยกเวน้ในการท่ีรายการในการจดัหา
ระบุเอาไว ้
๓.  วธีิการตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง   ตามขอ้ ๒.๒ 
 ๓.๒  ด าเนินการตามขอ้ ๒.๑ 

---------------------------------------------------- 
                 คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. ของ ยย.ทบ. 
 ( ลงช่ือ )     พ.อ.   ประจวบ โปษยนนัท ์ ประธานกรรมการ 
                 (ประจวบ โปษยนนัท)์ 
( ลงช่ือ )     พ.อ. ทว ี  วเิชียรโรจน ์ กรรมการ 
                 (ทว ี  วเิชียรโรจน์) 
( ลงช่ือ )     พ.ท. ถาวร  ค าโตนด  กรรมการ 
                (ถาวร  ค าโตนด)  
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. สาย ยย. ของ ทบ. 
 ( ลงช่ือ )     พ.อ. สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร ประธานกรรมการ 
                (สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร) 
( ลงช่ือ )     พ.ท. แสวง  เทพบริรักษ ์ กรรมการ 
                (แสวง  เทพบริรักษ)์ 
( ลงช่ือ )     พ.ท. ธานี  กลมัพสุต  กรรมการ 
                (ธานี  กลมัพสุต) 
อนุมติั ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ  กบ.ทบ. ต่อ ท่ี กห ๐๓๑๘/๑๙๕๐๒  ลง ๑๓ ม.ค.๒๕ 



คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์ ๔๕๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๓๐ 

ช่ือสิง่อปุกรณ ์ เครือ่งสขุภณัฑก์ระเบือ้งเคลอืบพรอ้มอปุกรณ ์  หนว่ยนบั   ชดุ 
------------------------------------------------ 

๑.  ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสรา้งซอ่มบ ารุง หรอืค าสั่งอื่น ๆ 
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป  ความหมายตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นเรือ่งนีม้ีดงันี ้
  ๒.๑.๑  เครือ่งสขุภณัฑ ์ หมายถงึ  อา่งลา้งหนา้, อา่งลา้งชาม. ที่ปัสสาวะที่นั่งสว้ม, ถงัพกัน า้รวมทัง้ฝาปิด 
และอปุกรณอ์ื่น ๆ ท่ีใชป้ระกอบ เช่น ท่ีใสส่บู ่ท่ีใสก่ระดาษช าระ ทีว่างของ ซึง่เป็นดินเผาเคลอืบ เครือ่งสขุภณัฑท์ี่กลา่วนี ้
เป็นชนิด วเิทรยีสไซนา หรอื    
  เออรเ์ธินแวร ์ซึง่มขีนาดตามที่ผูท้  าก าหนดไวแ้นน่อนโดยก าหนดเป็นมาตราเมตรกิไวใ้นแบบรูป 
  ๒.๑.๒  วิเทรยีสไซนา หมายถึง เครือ่งเคลอืบดินเผาที่มีคณุภาพสงูและแข็งแกรง่ ท าเป็นเครือ่งสขุภณัฑ ์ ซึง่
เนือ้ดินป้ันมีการดดูซบัน า้เฉลีย่ไมเ่กิน ๐.๕ ของน า้หนกัแหง้ 
  ๒.๑.๓  เออรเ์ธินแวร ์หมายถงึ เครือ่งเคลอืบดินเผาทีม่ีคณุภาพปานกลาง ท าเป็นเครือ่ง   
  สขุภณัฑ ์ซึง่เนือ้ดินป้ันมกีารดดูซบัน า้เฉลีย่ไมเ่กิน ๐.๑ ของน า้หนกัแหง้ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เครือ่งสขุภณัฑท์ัง้สองชนิดตอ้งมีคณุลกัษณะที่ตอ้งการตามที่ก าหนดไวใ้น ผนวก ก. 
  ๒.๒.๒  การท าเครือ่งหมาย ที่ผลติภณัฑอ์ยา่งนอ้ยตอ้งมตีวัเลข อกัษรหรอืเครือ่งหมายแสดงขอ้ความตอ่ไปนี ้
ใหเ้ห็นไดง้า่ยชดัเจนอยูท่ี่ผลติภณัฑ ์
   ๒.๒.๒.๑  ช่ือโรงงานท่ีท า หรอื เครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบียนแลว้หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ย 
   ๒.๒.๒.๒  ค าวา่ “วิเทรยีสไซนา” หรอื “เออรเ์ธินแวร”์ ในกรณีทีใ่ชภ้าษาตา่งประเทศตอ้งมี
ความหมายตรงกบัภาษาไทยที่ก าหนดไว ้
  ๒.๒.๓  การท าเครือ่งหมายที่หีบหอ่ ถา้มีการบรรจผุลติภณัฑใ์นหีบหอ่ที่มิดชิดอยา่งนอ้ยตอ้งมีเลข  อกัษร 
หรอื เครือ่งหมายแสดงขอ้ความตอ่ไปนีใ้หเ้ห็นไดง้า่ยชดัเจนอยูท่ีห่ีบหอ่ 
   ๒.๒.๓.๑  ช่ือโรงงานท่ีท าหรอืเครือ่งหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ย 
   ๒.๒.๓.๒  ค าวา่ “วิเทรยีสไซนา” หรอื “เออรเ์ธินแวร”์ 
   ๒.๒.๓.๓  ประเภทของเครือ่งสขุภณัฑ ์
   ๒.๒.๓.๔  สี 
   ๒.๒.๓.๕  ปรมิาณในหีบหอ่ 
   ในกรณีที่ใชภ้าษาตา่งประเทศ ตอ้งมีความหมายตรงกบัภาษาไทยที่ก าหนดไว ้
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง 
  ๓.๑.๑  ที่นั่งสว้ม ที่ปัสสาวะ และอปุกรณอ์ื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตาม ผนวก ข. 
  ๓.๑.๒  ถงัพกัน า้และฝาปิด ใหเ้ป็นไปตาม ผนวก ค. 
  ๓.๑.๓  อา่งลา้งหนา้และอา่งลา้งชาม ใหเ้ป็นไปตาม ผนวก ง. 
 ๓.๒  การทดสอบ 
  ๓.๒.๑  ตรวจสอบดเูครือ่งหมายที่ผลติภณัฑ ์และที่หีบหอ่ ซึง่จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ ๒.๒.๒ และ ขอ้ ๒.๒.๓ 
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 

------------------------------------------ 
 



อนมุตัิ  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ  กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๗๓๐๐  ลง ๒๓ มิ.ย.๒๑ 
ผนวก ก. 

คณุลกัษณะทีต่อ้งการ 

คณุลกัษณะทีต่อ้งการ ชนิดวเิทรยีสไชนา ชนิดเออรเ์ธินแวร ์

๑. ลกัษณะทั่วไป ตอ้งไมม่ีรอยรา้ว แตกผิวทีเ่คลอืบตอ้ง
เป็นมนั มีสสีม ่าเสมอ ตรวจสอบตาม
วิธีใน ผนวก ก. 

ตอ้งไมม่ีรอยรา้ว แตกผิวทีเ่คลอืบตอ้ง
เป็นมนั มีสสีม ่าเสมอ และไมบ่ิดเบีย้ว 

๒. ความหนา ทกุสว่นตอ้งไมน่อ้ยกวา่ ๖ มิลลเิมตร ทกุสว่นตอ้งไมน่อ้ยกวา่ ๗ มิลลเิมตร 
แตถ่า้คา่การดดูซมึน า้ไมเ่กินรอ้ยละ ๕ 
ใหม้ีความหนาไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๖ 
มิลลเิมตร 

๓. ความคลาดเคลือ่นท่ียอมให ้ มิติ ยอมใหร้อ้ยละ ๕ ในระยะที่สัน้กวา่ 
๗๕ มิลลเิมตร และรอ้ยละ ๒ ในระยะ
ตัง้แต ่๗๕ มิลลเิมตรขึน้ไป                   
มมุ ยอมให ้๓ องศา 

มิติ ยอมใหร้อ้ยละ ๕ 
 
 
 
มมุ ยอมให ้๓ องศา 

๔. การดดูซมึน า้ แตล่ะชิน้ไมเ่กินรอ้ยละ ๐.๗๕   ผล
เฉลีย่ไมเ่กินรอ้ยละ ๐.๕๐ 

 
ผลเฉลีย่ไมเ่กินรอ้ยละ ๑๐.๐ 

๕. การราน ตอ้งไมม่ีรอยรานเมื่อทดสอบ ตอ้งไมม่ีรอยรานเมื่อทดสอบ 
๖. ความทนทานตอ่การเปรอะ    
    เป้ือนและการเผาไหม ้

ตอ้งไมม่ีรอยเปรอะเป้ือนหรอืรอยเผา
ไหมต้ิดอยูเ่มื่อทดสอบ 

ตอ้งไมม่ีรอยเปรอะเป้ือนหรอืรอยเผา
ไหมต้ิดอยูเ่มื่อทดสอบ 

๗. ความทนทานตอ่สารเคมี ตอ้งไมป่รากฎผลเสยีหายที่ผิว เคลอืบ
เมื่อทดสอบ 

ตอ้งไมป่รากฎผลเสยีหายที่ผิว เคลอืบ
เมื่อทดสอบ 

๘. ความทนทานตอ่การเปลีย่น  
    แปลงของอณุหภมูิอยา่ง 
    รวดเรว็ (Thermal Shock)  

ตอ้งไมป่รากฎผลเสยีหายใด ๆ  ตอ้งไมป่รากฎผลเสยีหายใด ๆ  

๙. โมดลูสัแตกรา้ว (Modulus of  
    Rupture) 

ไมน่อ้ยกวา่ ๓๕ นิวตนัตอ่ตาราง
มิลลเิมตร (๓๕๐ กิโลกรมัแรงตอ่
ตารางเซนติเมตร) 

ไมน่อ้ยกวา่ ๒๕ นิวตนัตอ่ตาราง
มิลลเิมตร (๒๕๐ กิโลกรมัแรงตอ่
ตารางเซนติเมตร) 

๑๐. ปรมิาณของตะกั่วในน า้ยา 
      เคลอืบ 

ไมเ่กินรอ้ยละ ๕ ไมเ่กินรอ้ยละ ๕ 

๑๑. การชกัโครกและการชะลา้ง ใหเ้ป็นไปตามผนวก ฌ. ใหเ้ป็นไปตามผนวก ฌ. 

 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข. 
ขอ้บกพรอ่งที่ยอมใหข้องที่นั่งสว้ม ที่ปัสสาวะ และอปุกรณอ์ื่น ๆ  

บรเิวณที่ตรวจสอบ ขอ้บกพรอ่ง จ านวนทีย่อมรบั 

 รอยคลืน่ ไมใ่หม้ีบนบรเิวณผิวที่มองเห็น 

 
ทั่ว ๆ ไป 

การบิดเบีย้ว 
      ที่นั่งสว้ม 
      อปุกรณอ์ื่น ๆ 

 
ไมเ่กิน ๖ มิลลเิมตร 
ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ รวมการบิดเบีย้ว 

 รอยดา่งของส ี ไมใ่หม้ีบนบรเิวณผิวที่มองเห็น 

 
 
ผิวที่น า้ผา่น และดา้นแนวราย 

จดุดา่งใหญ่                  รอยพอง
และรูเข็ม 

รวมกนัไมเ่กิน ๓ แหง่ และไมเ่ป็นกลุม่ สว่น
เครือ่งสขุภณัฑส์มีีรอยพองและรูเข็มไดไ้มเ่กิน
รอ้ยละหนึง่แหง่ 

ขอบขอบของที่นั่งสว้มและที่
ปัสสาวะ 

ฟองและจดุดา่งเลก็ ไมเ่กิน ๒ แหง่ ในพืน้ท่ีหนึง่ปอตเตอรสีแควร ์
และรวมทัง้หมดตอ้งไมเ่กิน ๔ แหง่ 

 รอยขดัแตง่ ไมเ่กินหนึง่แหง่ สว่นเครือ่งสขุภณัฑส์ตีอ้งไมม่ี
รอยขดัแตง่เลย 

ผิวที่มองเห็น นอกเหนือจากที่
กลา่วขา้งตน้ 

จดุดา่งใหญ่ รอยพองและรูเข็ม รวมกนัไมเ่กิน ๕ แหง่ และไมเ่ป็นกลุม่ สว่น
เครือ่งสขุภณัฑส์ตีอ้งไมม่ีรอยพองและมีรูเขม็
ไมเ่กิน ๒ แหง่ 

 ฟองและจดุดา่งเลก็ ไมเ่กิน ๓ แหง่ ในพืน้ท่ีหนึง่ปอตเตอรสีแควร ์
และรวมทัง้หมด ตอ้งไมเ่กิน ๑๐ แหง่ 

ผนวก ค. 
ขอ้บกพรอ่งที่ยอมใหข้องถงัพกัน า้และฝาปิด 

บรเิวณที่ตรวจสอบ ขอ้บกพรอ่ง จ านวนทีย่อมรบั 

 การบิดเบีย้ว ไมใ่หม้ีจนเป็นท่ีสงัเกตได ้
ทั่ว ๆ ไป รอยดา่งของส ี ไมใ่หม้ีบนบรเิวณผิวที่มองเห็น 

 รอยคลืน่ ใหม้ีเฉพาะดา้นขา้งรวมกนัไมเ่กิน 
๒,๕๐๐ ตารางมิลลเิมตร  
ที่ฝาปิดตอ้งไมม่ี 

 
 

ผิวที่มองเห็น 

จดุดา่งใหญ่ รอยพองและรูเข็ม รวมกนัไมเ่กิน ๔ แหง่ และไมเ่ป็นกลุม่
ที่ฝาปิดรวมกนัไมเ่กิน ๒ แหง่ ท่ีเครือ่ง
สขุภณัฑส์มีีรอยพอง และรูเข็มไดไ้ม่
เกินอยา่งละหนึง่แหง่ 

 ฟองและจดุดา่งเลก็ ไมเ่กิน ๒ แหง่ ในพืน้ท่ีหนึง่ปอตเตอรสี
แควรร์วมกนัไมเ่กิน ๖ แหง่ ท่ีฝาปิด
รวมกนัไมเ่กิน ๓ แหง่ 

 รอยขดัแตง่ ไมเ่กินหนึง่แหง่ ไมใ่หม้ีที่ฝาปิด และที่
เครือ่งสขุภณัฑส์ ี

 



ผนวก ง. 
ขอ้บกพรอ่งที่ยอมใหข้องอา่งลา้งหนา้และอา่งลา้งชาม 

บรเิวณที่ตรวจสอบ ขอ้บกพรอ่ง จ านวนทีย่อมรบั 

 รอยคลืน่ ไมใ่หม้ีบนบรเิวณผิวที่มองเห็น 

ทั่ว ๆ ไป การบิดเบีย้ว ไมเ่กิน ๖ มิลลเิมตร (การบิดเบีย้วของ
ดา้นท่ีติดกบัฝาผนงัตอ้งไมเ่กิน ๓ 
มิลลเิมตร 

 รอยดา่งของส ี ไมใ่หม้ีบนบรเิวณผิวที่มองเห็น 

ที่วางสบู ่(Service space) 
ขอบอา่งดา้นบน 
(Top of slab) 
บรเิวณภายในอา่ง 

จดุดา่งใหญ่ รอยพอง และรูเขม็ รวมกนัไมเ่กิน ๒ แหง่ และไมเ่ป็นกลุม่
สว่นเครือ่งสขุภณัฑส์ตีอ้งไมม่ีรอยพอง
และมีรูเข็มไดไ้มเ่กินหนึง่แหง่ 

(Inside of fascia) 
ขอบอา่งดา้นหนา้ 

ฟองและจดุดา่งเลก็ รวมกนัไมเ่กิน ๔ แหง่ และไมเ่ป็นกลุม่ 

(Front of fascia) รอยขดัแตง่ ไมเ่กินหนึง่แหง่ เครือ่งสขุภณัฑส์ตีอ้ง
ไมม่ีรอยขดัแตง่เลย 

ผิวภายในอา่งดา้นหลงัและดา้นขา้ง 
(Face of intetnal back and Sides)  

จดุดา่งใหญ่ รอยพองและรูเข็ม รวมกนัตอ้งไมเ่กิน ๓ แหง่ บนดา้นหลงั
หรอืดา้นขา้ง ดา้นใดดา้นหนึง่ใหม้ีได ้
ไมเ่กินหนึง่แหง่ 

 ฟองและจดุดา่งเลก็ รวมกนัไมเ่กิน ๔ แหง่ และไมเ่ป็นกลุม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตะปฝูรั่งตา่งขนาด 

คณุลกัษณะเฉพาะสิ่งอปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิ่งอปุกรณ ์ ๕๓๑๕ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๓๙ 
ช่ือสิ่งอปุกรณ ์ ตะปฝูรั่งตา่งขนาด  หนว่ยนบั  กก. 

----------------------------------------------------- 
๑.  ขอบเขต  เป็นหลกัในการจดัหา แจกจา่ยตามอตัราหรือค าสั่ง 
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป  เป็นตะปหูวักลมแบนขนาดตา่ง ๆ ใชส้  าหรบังานชา่งไมท้ั่ว ๆ ไป เป็นของใหมไ่ม่
เป็นสนิม และอยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยพรอ้มท่ีจะใชง้านไดท้นัที 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั  ตอ้งเป็นตะปท่ีูผลิตดว้ยเครื่องผลิตตะป ูซึ่งผลิตจากลวดเหล็กกลมแข็งเหนียว
อาบสงักะสี หรือแคดเม่ียม ดา้นบนของหวัตะปมีูลายกนัล่ืน ปลายอีกขา้งหนึ่งเป็นทรงส่ีเหล่ียมปลาย
แหลม 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  โดยการตรวจ   -  วดัขนาด และคณุสมบตัติามคณุลกัษณะบงัคบั ขอ้ ๒ 
 ๓.๒  โดยการทดลอง  -  ทดลองใหง้านจรงิแลว้ตอ้งมีความแข็งแรงตามขนาดทั่ว ๆ ไป ของ  
ตะปขูนาดนัน้ ๆ  
๔.  การบรรจหีุบห่อ  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหีุบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 

---------------------------------------------------- 
อนมุตั ิผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๓๑๘/๒๒๒๓  ลง ๓๑ มี.ค.๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



ทรายละเอียด    

คณุลกัษณะเฉพาะสิ่งอปุกรณ ์สาย  ยย. 
หมายเลขสิ่งอปุกรณ ์๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๑๓ 
ช่ือสิ่งอปุกรณ ์  ทรายละเอียด   หนว่ยนบั    ม.๓ 

------------------------------------------------------------- 
๑.  ขอบเขต  เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหา ในการก่อสรา้ง ซ่อมบ ารุงหรือค าสั่งอ่ืน ๆ  
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป 
  ๒.๑.๑  ตอ้งเป็นทรายน า้จืดท่ีไมมี่ดนิและวสัดอ่ืุนเจือปนอยู่ 
  ๒.๑.๒  ตอ้งเป็นทรายท่ีหยาบคม หรือมนกลม หรือเหล่ียมลกูบาศก ์
  ๒.๑.๓  ประโยชนโ์ดยตรงในการก่อสรา้งในสว่นท่ีตอ้งใชท้รายละเอียด เช่น ปนูฉาบ ฯลฯ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นทรายท่ีผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมรกินั เบอร ์๓๐ และคา้งอยู่บนตะแกรงมาตรฐาน
อเมรกินั เบอร ์๒๐๐ 
  ๒.๒.๒  ทรายละเอียดนีเ้ม่ือเปียก หรือถกูน า้จะพองตวั การพองตวัของทรายละเอียดจะพองตวั
สงูสดุ ๓๘% โดยปรมิาตร 
  ๒.๒.๓  คา่พิกดัความละเอียด (Fineness Modulus) จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ ๒.๓ และไม่เกิน ๗.๑  
คา่พิกดัความละเอียดของตวัอยา่งท่ีสง่มาแตล่ะครัง้จะตอ้งมีคา่เปล่ียนแปลงไมเ่กิน ± ๐.๒๐  จากคา่พิกดั
ความละเอียดท่ีก าหนดใช ้
  ๒.๒.๔  ดินหรือวสัดอ่ืุน ๆ ท่ีเจือปนอยูใ่หมี้ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ ๓ โดยปรมิาตร 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง  ทดลองโดยการรอ่นดว้ยตะแกรง ส่วนท่ีผา่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๓๐ 
หมดแลว้คา้งอยูบ่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๒๐๐ จะเป็นทรายละเอียด 
 ๓.๒  การทดสอบ 
  ๓.๒.๑  ตรวจสอบดวูา่แหลง่ทรายมาจากท่ีใด มีดนิเจือปนอยูม่ากหรือไม่ 
  ๓.๒.๒  ตรวจสอบดเูม็ดทรายตอ้งมีลกัษณะเป็นเหล่ียมคม หรือมนกลม 
  ๓.๒.๓  ขนาดเม็ดทรายเทียบมาตรฐานทรายละเอียดของตลาดการก่อสรา้ง 
๔.  การบรรจหีุบห่อ  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหีุบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 

------------------------------------------------------- 
อนมุตั ิผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ  กบ.ทบ.ท่ี กห ๐๓๑๘/๒๖๙๖  ลง ๕ เม.ย.๒๐ 
 
 

 
 
 



ทรายหยาบ 

คณุลกัษณะเฉพาะสิ่งอปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิ่งอปุกรณ ์  ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๑๒ 

ช่ือสิ่งอปุกรณ ์ ทรายหยาบ  หนว่ยนบั   ม.๓ 
---------------------------------------------------------------- 

๑.  ขอบเขต  เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหา ในการก่อสรา้ง ซ่อมบ ารุง หรือค าสั่งอ่ืน ๆ  
๒.  ลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป 
  ๒.๑.๑  ตอ้งเป็นทรายน า้จืด ท่ีไมมี่ดนิและวสัดอ่ืุนเจือปนอยู่ 
  ๒.๑.๒  ตอ้งเป็นทรายท่ีมีลกัษณะหยาบคม หรือเหล่ียมลกูบาศก ์
  ๒.๑.๓  ประโยชนโ์ดยตรงในการก่อสรา้งใชเ้ป็นส่วนผสมคอนกรีต หรือ อ่ืน ๆ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นทรายท่ีผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๔ หมด และคา้งบนตะแกรงมาตรฐาน
อเมรกินัเบอร ์๑๐  
  ๒.๒.๒  ทรายหยาบเม่ือเปียกหรือถกูน า้ จะพองตวัการพองตวัของทรายหยาบจะพองตวัสงูสดุ 
(โดยปรมิาตร) ๑๘% 
  ๒.๒.๓  คา่พิกดัความละเอียด (Fineness Modulus) จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ ๒.๓  และไม่เกิน ๓.๑ 
คา่พิกดัความละเอียดของตวัอยา่ง ท่ีสง่มาแตล่ะครัง้จะตอ้งมีคา่เปล่ียนแปลงไมเ่กิน ± ๐.๒๐ จากคา่พิกดั
ความละเอียดท่ีก าหนดให ้
  ๒.๒.๔  ดินหรือวสัดอ่ืุน ๆ ท่ีเจือปนยอมใหมี้ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ ๓ โดยปรมิาตร 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง 
  ๓.๑.๑  ทดลองโดยการรอ่นดว้ยตะแกรง ส่วนท่ีผา่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินั เบอร ์๔ แลว้ 
คา้งอยู่บนตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๑๐ จะเป็น ทรายหยาบ 
 ๓.๒  การทดสอบ 
  ๓.๒.๑  ตรวจสอบวา่แหลง่ทรายมาจากท่ีใด 
  ๓.๒.๒  ตรวจสอบดเูม็ดทรายตอ้งมีเหล่ียมคม หรือมนกลม 
  ๓.๒.๓  ขนาดเม็ดทรายเทียบมาตรฐานตลอดก่อสรา้งไดเ้ทา่กบัทรายจงัหวดัราชบรุี 
๔.  การบรรจหีุบห่อ  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหีุบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 

------------------------------------------------------ 
อนมุตั ิ ผบ.ทบ.ทา้ยบนัทกึขอ้ความ  กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๓๑๘/๒๖๙๖  ลง ๕ เม.ย.๒๐ 
 

 
 



 
คุณลักษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณส์าย ยย. 

หมายเลขส่ิงอุปกรณ ์๕๖๓๐-๐๐-๓๓๑-๐๐๐๕ 
ชื่อส่ิงอุปกรณ ์ท่อ พ.ีวี.ซี.และอุปกรณป์ระกอบต่าง ๆ    หน่วยนับ ท่อน 

 
 
๑. คุณลักษณะท่ัวไป 
 ๑.๑ ลกัษณะทั่วไป   เป็นทอ่และอปุกรณท่ี์ผลิตจากสารสงัเคราะห ์เพ่ือใชเ้ป็นท่อน า้เป็นทอ่เมน, 
ทอ่แยก หรือใชร้อ้ยสายไฟฟ้า 
 ๑.๒ ลกัษณะเฉพาะ 
       ๑.๒.๑ ตอ้งเป็นสารสงัเคราะห ์พี.วี.ซี. (POLYVINYL CHLORIDE) ซึ่งเป็นสารจ าพวก
พลาสตกิอยา่งหนึ่ง มีคณุสมบตัสิามารถน ามาใชท้  าท่อได ้
       ๑.๒.๒ ไมเ่กิดสนิม มีความเหนียว แข็งแรง คงทนถาวรตอ่การสึกกรอ่น น า้หนกัเบา ไมท่  า
ปฏิกิรยิาใด ๆ กบัน า้ท่ีผา่นไป สามารถน ามาฝังในดนิ หรือฝังภายในผนงัคอนกรีตได ้โดยไมเ่กิดการเส่ือม
คณุภาพไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๑๐ ปี 
        ๑.๒.๓ ทัง้ท่อน า้และอปุกรณป์ระกอบทอ่ทกุชนิดท่ีใชใ้นการตอ่ มีคณุสมบตัิตา่ง ๆ เป็นไป
ตามก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก.๑๗-๒๕๑๔ หรือมีคณุลกัษณะตามท่ีไดจ้ดทะเบียน
รบัรองไวก้บั สมอ. 
๒. การบรรจุหบีห่อ 
 ๒.๑ เป็นไปตามเง่ือนไขของทางราชการในการจดัหาแตล่ะคราว 
๓. ข้อก าหนดอื่น ๆ 
 ๓.๑ ขนาด ความหนาของท่อหรืออปุกรณป์ระกอบตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการตอ่ทอ่ และช่ือท่ีใชเ้รียก 
พรอ้มทัง้จ  านวนและความตอ้งการเพิ่มเตมิอ่ืน ๆ จะระบุไวใ้นการจดัหาแตล่ะคราว 
 ๓.๒ ผูจ้  าหนา่ยจะตอ้งน าของตวัอย่างหรือแค๊ตตาล๊อคมาแสดงประกอบการพิจารณาดว้ย 
 ๓.๓ ตอ้งเป็นของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมาก่อน ไมเ่ส่ือมคณุภาพ สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที 
๔. วิธีตรวจสอบ 
 ๔.๑ ตรวจสอบจ านวน ขนาด และชัน้ของทอ่ และรายการอ่ืน ๆ ตามคณุลกัษณะเฉพาะในขอ้ ๑ 
และตารางขนาดและน า้หนกัหนา้ ๑ ก.หรือตรวจสอบละเอียดกบั มอก.๑๗/๒๕๑๔ 
 
 
อนมุตั ิผบ.ทบ.ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ.ตอ่ท่ี กห ๐๓๑๘/๙๙๐๖ ลง ๖ ส.ค.๒๓ 
 
 
 
 
 



ไมเ้นือ้ออ่น 

คณุลกัษณะเฉพาะสิ่งอปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิ่งอปุกรณ ์๕๕๑๐ - ๐๐ - ๓๓๒ - ๐๐๐๑ 

ช่ือสิ่งอปุกรณ ์  ไมเ้นือ้อ่อน  หนว่ยนบั   ทอ่น 
------------------------------------------------ 

๑.  ขอบเขต  เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสรา้ง ซอ่มบ ารุงหรือค าสั่งอ่ืน ๆ 
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป   
  เป็นไมแ้ปรรูปขนาดตา่ง ๆ ตามแจง้ความประกวดราคาเป็นไมท่ี้ไมเ่คยใชง้านมาก่อน. ไมต่ดิกะ
พี,้ ไมมี่รู,  
ไมมี่ตาท่ีขนาดเกินกวา่ ๒.๕ เซนตเิมตร, ไมบ่ดิ, แอน่, โก่ง, ไมแ่ตกรา้ว เวน้ส่วนหวัยอมใหมี้ไดไ้มเ่กิน ๑๕ 
เซนตเิมตร อยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยใชง้านไดท้นัที 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นไมท่ี้มีช่ือทางพฤกษศาสตรท่ี์กรมป่าไมร้บัรอง ดงันี ้ไมก้ราด ชมุแพรก, พลวง, 
พยอม, ไมย้าง, ตาเสือ, สยา 
  ๒.๒.๒  เป็นไมท่ี้ผ่านการตากหรืออบมาแลว้โดยมีความชือ้นสมดลุ (E.M.C.) อยูร่ะหวา่ง ๑๐ 
ถึง ๑๔ เปอรเ์ซนต ์
  ๒.๒.๓  หากเป็นไมแ้ตกตา่งท่ีไดร้ะบไุวใ้น ๒.๒ ตอ้งเป็นไมท่ี้สามารถรบัแรงประลยัไดไ้มน่อ้ย
 กวา่ ๖๐๐ กิโลกรมัตอ่ตารางเซนตเิมตร และมีความทนทานตามธรรมชาตไิดไ้มน่อ้ยกวา่ ๔ ปี หรือไม่
ต  ่ากว่าตามมาตรฐาน C ของกรมป่าไม ้
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง  ใชว้ิธีสุม่ตวัอยา่งทดลอง หรือตรวจสอบตามเอกสารของทางราชการวา่มีคณุสมบตัิ
ท่ีระบไุวใ้น ๒.๒ ผูเ้สนอราคาเป็นผูด้  าเนินการและออกคา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ 
 ๓.๒  การทดสอบ  ใชว้ิธีสุม่ตวัอยา่งทดสอบคณุลกัษณะตามท่ีระบไุวข้อ้ ๒.๑ 
๔.  การบรรจหีุบห่อ  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหีุบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 

-------------------------------------------------------- 
อนมุตั ิผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ  กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๗๑๘/๑๕๖๔๘  ลง ๑๘ ม.ค.๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลวดผกูเหล็ก 

คณุลกัษณะเฉพาะสิ่งอปุกรณ ์สาย ยย. 
หมายเลขสิ่งอปุกรณ ์๕๙๑๕ - ๐๐- ๓๓๑ - ๐๐๑๑ 

ช่ือสิ่งอปุกรณ ์ ลวดผกูเหล็ก  หนว่ยนบั  ขด 
 
 
๑. ขอบเขต   เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสรา้ง, ซอ่มบ ารุง หรือค าสั่งอ่ืน ๆ 
๒. คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทั่วไป 
       ๒.๑.๑ เป็นลวดเหล็กท่ีอบโดยกรรมวิธีอบอ่อน (Annealing) ไมเ่คลือบสงักะสี มีพืน้ท่ี
ภาคตดัขวางเป็นรูปกลมสม ่าเสมอตลอดความยาวของเสน้ 
       ๒.๑.๒ ลวดเสน้หนึ่งมีความยาวตอ่เน่ืองกนั สามารถน ามามว้นเป็นขด (Coil) ได ้
       ๒.๑.๓ ตอ้งปราศจากรอยปร ิรอยแตกรา้ว สนิมขมุ 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 
       ๒.๒.๑ ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของลวด ๑.๒๕ ม.ม. ความคลาดเคล่ือน ๐.๐๕ ม.ม. 
๓. วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑ การทดลอง 
       ๓.๑.๑ โดยการวดัขนาดใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสม วดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางเสน้ลวดสามแหง่ โดยใช้
วดัท่ีสว่นปลายทัง้สอง และตรงกลางของมดั แลว้หาคา่เฉล่ีย 
 ๓.๒ การทดสอบ 
       ๓.๒.๑ ตรวจสอบ สนิม, รอยแตกรา้ว โดยวิธีการสมัผสั 
๔. การบรรจหีุบหอ่   ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหีุบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 
 
 
อนมุตั ิผบ.ทบ.ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ.ท่ี กห ๐๓๑๘/๖๓๑๘ ลง ๒๗ พ.ค.๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เหลก็เสน้ 

คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์  สาย ยย. 
หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๙๕๑๕ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๘๗ 

ช่ือส่ิงอุปกรณ์  เหลก็เสน้  หน่วยนบั  เสน้ 
--------------------------------------- 

๑. ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสร้างซ่อมบ ารุงหรือค าสัง่อ่ืน ๆ 
๒. คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทัว่ไป 
 ๒.๑.๑  เป็นเหลก็เสน้กลมผิวเรียบหรือมีลกัษณะเป็นแบบขอ้ออ้ยกลมและตนั มีขนาดความโตต่าง ๆ กนั  
                               แลว้แต่งานใชเ้สริมคอนกรีต เพ่ือใหเ้กิดความแขง็แรงส าหรับงานก่อสร้างโดยทัว่ไป ท าดว้ย                                                          
                            เหลก็กลา้ละมุม ( MILD STEEL ) มีธาตุคาร์บอน อยูอ่ยา่งธรรมดา ( PLAIN CARBON STEEL ) 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 
 ๒.๒.๑  เหลก็เสน้ตอ้งมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ความยาว และน ้ าหนกัตามท่ีก าหนดไวใ้น ตารางเหลก็เสน้กลม 
                          ผิวนอกตอ้งเรียบเกล้ียง  ไม่มีรอยปริ แตกร้าว ไม่มีปีก และลูกคล่ืนมีความเรียบร้อนสม ่าเสมอโดยตลอด  
                         ส่วนเหลก็ขอ้ออ้ยตอ้งมีระยะขอ้ออ้ยเท่า ๆ กนัตลอดทั้งเสน้ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว 
 ๒.๒.๒ ปริมาณของธาตุต่าง ๆ ท่ีประกอบอยูต่ามเกณฑธ์รรมดาดงัน้ี ถ่าน ( CARBON ) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕  
                     โดยน ้ าหนกัก ามะถนั  ( SULPHUR ) ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ โดยน ้ าหนกัฟอสฟอรัส  ( PHOSPHORUS )  
                     ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ โดยน ้ าหนกั 
 ๒.๒.๓ ขนาดน ้ าหนกัและความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหข้องเหลก้เสน้กลม  ( RB ) และเหลก็ขอ้ออ้ย ( DB ) 
 

หมายเลข ขนาด ผา่ศูนยก์ลาง
มิลลิเมตร 

เสน้รอบวง
มิลลิเมตร 

หนา้ท่ีหนา้ตดัตาราง
มิลลิเมตร 

น ้าหนกักิโลกรัมต่อ
เมตร 

ความคลาดเคล่ือนท่ี
ใหเ้สน้ผา่ศูนยก์ลาง
กวา่มิลลิเมตร 

RB     ๖      ๖  ๑๘.๘๖   ๒๘.๓      ๐.๒๒๒   -/-   
RB     ๙      ๙   ๒๘.๔   ๖๓.๖      ๐.๔๙๙   -  ๐.๔ 
DB     ๑๐      ๑๐   ๓๑.๔    ๗๘.๐๐      ๐.๖๑๗  
RB     ๑๒DB12      ๑๒   ๓๗.๗๑    ๑๑๓      ๐.๘๘๘  
RB     ๑๕      ๑๕   ๔๗.๔๑    ๑๗๗      ๑.๓๙  
DB     ๑๖      ๑๖   ๕๐.๓    ๒๐๑      ๑.๘๕  
RB      ๑๙      ๑๙   ๕๙.๗๑    ๒๘๔      ๒.๒๓  
DB      ๒๐      ๒๐   ๖๒.๙    ๓๑๔      ๒.๔๗   -/-  ๐.๕ 
RB      ๒๒      ๒๒   ๖๙.๔๑    ๓๘๐      ๒.๙๘   - 
RB      ๒๕DR25      ๒๕   ๗๘.๕๗    ๔๙๑      ๓.๘๕  
RB     ๒๘DB 28      ๒๘   ๘๘.๐๐    ๖๑๖      ๔.๘๓   -/-  ๐.๖ 
RB      ๓๔      ๓๔   ๑๐๖.๙    ๙๐๘      ๗.๑๓      - 

  
๒.๒.๔ ถา้ไม่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเหลก็เสน้กลมแต่ละเสน้มีความยาวขนาด ๑๐ หรือ ๑๒ เมตร และมีควม 
                คลาดเคล่ือนในความยาวกวา่ได ้แต่ส่วนขาดไม่มี 
 
 



 
๒.๒.๕ เหลก็เสน้กลมจะตอ้งหนกั ๐.๗๘๕ กิโลกรัมต่อความยาว ๑ เมตร เม่ือมีพ้ืนท่ีหนา้ตดั ๑ ตารางเซนติเมตร 
๒.๒.๖ การทดสอบแรงเคน้ดึง จะตอ้งมีความยดืไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๑  
   - ค่าแรงเคน้ดึงสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ ๓๘๕  ( ไม่นอ้ยกวา่ ๓๙ ) นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร 
                                                 ( กิโลกรัมแรงต่อตารางมิลลิเมตร ) 
   - ค่าแรงเคน้ท่ีจุดยดึไม่นอ้ยกวา่ ๒๒๕ ( ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ นิวตนัต่อ ตารางมิลลิเมตร )  
                                                  ( กิโลกรัมแรงต่อตารางมิลลิเมตร ) 
๒.๒.๗  เหลก็เสน้ส าเร็จรูปน ามาทดสอบการตดัโคง้เยน็กบัหวักดรูปตวัย ู( U ) ท่ีมีเสน้ขนาดผา่ศูนยก์ลาง ๑.๕ เท่า 
              ของเสน้ผา่ศูนยก์ลางของเหลก็เสน้ ใหป้ลายทั้งสองงอจนมาขนานกนั แลว้จะตอ้งไม่มีรอยแตกแยกหรือ 
              ปริร้าวท่ี ดา้นนอกของส่วนโคง้ของเหลก็เสน้นั้น 
๒.๒.๘  จะตอ้งน าหนงัสือรับรองคุณภาพระบุรายการชนิดของผลิตภณัฑก์รรมวธีิการผลิตหมายเลขหรือ 
                เคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ ์ผลวเิคราะห์ทางเคมี เปรียบเทียบตามเกณฑท่ี์ก าหนดผลการทดสอบ 
                คุณสมบติัทางกลท่ีเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ าหนด และรายการอ่ืน ๆ ถา้มี 
๒.๒.๙ คุณลกัษณะของเหลก็เสน้กลมน้ีจะตอ้งมีมาตราฐานไม่ดอ้ยกวา่มาตราฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
               เหลก็เสน้กลมของ มอก. ๒๐ - ๒๕๑๕ และตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เส่ือมคุณภาพและ 
               สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที 
๓. วธีิการตรวจสอบ 
๓.๑ การทดสอบ 
 ๓.๑.๑ วดัความยาว , วดัเสน้ผา่ศูนยก์ลาง , ชัง่น ้ าหนกัตามขอ้ก าหนดใน ๒.๒ 
 ๓.๑.๒ สุ่มตวัอยา่งท าการทดลองตามขอ้ ๒.๒ 
 ๓.๑.๓ การทดลองโดยวธีิอ่ืน ๆ และคุณสมบตืิั นอกจากดงักล่าวน้ีใชม้าตรฐานใน มอก. ๒๐ - ๒๕๑๕  
                                               เป็นหลกัท าการทดสอบตรวจสอบ 
๓.๒ การทดสอบ 
 ๓.๒.๑ ตรวจสอบคุณลกัษณะต่าง ๆ ตาม ๒.๒ 
 ๓.๒.๒ ตรวจสอบรอยต าหนิต่าง ๆ ของผวิ ไม่มีปีก คล่ืน รอยแตกร้าว สนิมขมุ และอ่ืน ๆ โดยการพินิจดว้ยตา 
๔. การบรรจุหีบห่อ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 
                       
       --------------------------------------------------------------------- 
อนุมติั  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ  กบ.ทบ.  ท่ี กห  ๐๓๑๘ / ๙๙๘๒ ลง ๒๒ ส.ค. ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กาวยาแนว 

คุณลกัษณะ   
-มีเน้ือละเอียดมีส่วนผสมของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ เคมี และสีชนิดพิเศษจึงท ำให ้ไม่หลุดล่อน ไม่หดตวั  
-ไม่มีกล่ินเหมน็ ไม่เป็นอนัตรำยต่อผูใ้ช ้ 
-มีส่วนผสมพิเศษดงัน้ี สำรไมโครแบน ไฮโดรโพรบิก สำรยดึเกำะพิเศษ เอก็ตร้ำบอน และ อ่ืนๆ ซ่ึงเพิ่ม
คุณสมบติัป้องกนัยบัย ั้งกำรเจริญเติบโตของเช้ือรำด ำ  
-ป้องกนักำรซึมน ้ำ  
-แรงยดึเกำะจึงช่วยใหมี้กำรยึดเกำะสูง และมีอำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำน  
-เหมำะส ำหรับร่องท่ีตอ้งกำรยำแนวไม่เกิน 5 - 15 มม.  
-ใชไ้ดท้ั้งภำยนอก ภำยใน สระวำ่ยน ้ำ พื้นท่ีๆตอ้งกำรควำมสะอำดเป็นพิเศษ  
-เป็นผลิตภณัฑผ์สมส ำเร็จเพียงเติมน ้ำ และผสมใหเ้ขำ้กนัก็สำมำรถใชง้ำนไดท้นัที 

ข้อแนะน าการใช้ 

ควำมกวำ้งร่องยำแนวตอ้งไม่เกิน 5-15 มม. ควำมลึกของร่องควรไม่นอ้ยกวำ่ 2/3 ของควำมหนำกระเบ้ือง 
กำรยำแนวตอ้งท ำภำยหลงั 48 ชม. หรือหลงักำวซีเมนตบ์่มตวัสมบูรณ์ 

การเตรียมพืน้ผวิ 

ท ำควำมสะอำดร่องยำแนวใหป้รำศจำกฝุ่ น ส่ิงสกปรก เศษวสัดุ ไม่ใหมี้น ้ำขงัก่อนท่ีจะยำแนว 

อตัราส่วนผสม 

กำวยำแนว  1 กก. (1 ถุง) ต่อ น ้ำ 0.26 ลิตร หรือ 3.5 ส่วน ต่อ น ้ำ 1 ส่วน โดยปริมำตร 

การผสม 

1.เทกำวยำแนวลงในน ้ำ ในขณะท่ีเปิดเคร่ืองผสมรอบต ่ำหรือกวนใหเ้ขำ้กนัดี 

2.ทิ้งไวป้ระมำณ 5 นำที เพื่อใหเ้คมีบ่มตวั และกวนอีกคร้ังก่อนน ำมำใชง้ำน ในขณะใชง้ำนควรกวนเป็น
ระยะ ๆ 

3.เม่ือกำวยำแนวเหนียวขน้ เน่ืองจำกทิ้งไวน้ำนเกินไป หรือใชง้ำนนำนเกินไป อยำ่เติมน ้ำเพื่อท ำให้เหลว 
ควรเททิ้งและผสมใหม ่

การใช้งาน 

1.ใชเ้กรียงยำงปำดยำแนวท่ีผสมดีแลว้ใหเ้ตม็ร่อง โดยท ำมุมเฉียงกบัแนวร่องเพื่อไม่ใหเ้กรียงยำงไปดึงยำ
แนวออกจำกร่อง ใชเ้กรียงยำงปำดยำแนวออกจำกผวิหนำ้กระเบ้ืองใหม้ำกท่ีสุด 

2.ทิ้งไวจ้นกระทัง่กำวยำแนวเร่ิมบ่มตวั จึงใชผ้ำ้หรือฟองน ้ ำชุบน ้ำและบิดหมำดเช็ดท ำควำมสะอำดใหท้ัว่ 
แลว้จึงใชผ้ำ้แหง้เช็ดผวิหนำ้กระเบ้ืองอีกคร้ังหน่ึง 

การบ่ม และการยาแนวกระเบื้อง 

ระยะเวลำ 72 ชัว่โมงแรก ควรใชก้ระดำษเหนียว (กระดำษสีน ้ำตำลท่ีใชท้  ำถุงหรือห่อของ) คลุมไว ้เพื่อช่วย
ใหก้ำวยำแนวค่อย ๆ บ่มตวัและช่วยป้องกนัฝุ่ นละอองหรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ ไปเกำะบนผวิกำวยำแนวท่ียงัไม่
แหง้ ไม่ควรใช้พลาสติกหรือกระดาษหนังสือพิมพ์แทนกระดาษเหนียว 
 
 



พ.ต.                                 ประธานกรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 
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การท าความสะอาด 

หลงัจำก 10 วนั ควรท ำควำมสะอำดพื้นผวิกระเบ้ืองอีกคร้ังหน่ึงเพื่อให้เศษกำวยำแนวท่ีอำจหลงเหลืออยู่
หลุดออกจำกผิวกระเบ้ือง โดยใชน้ ้ำสบู่ผสมกบัน ้ำอุ่นรำดใหท้ัว่ ทิ้งไวร้ะยะหน่ึง จึงเช็ดท ำควำมสะอำด อยำ่
ใชส้ำรละลำยหรือกรดท่ีเขม้ขน้ เพรำะจะไปกดักร่อนยำแนวใหห้ลุดล่อนและอำจท ำใหสี้ของยำแนว
เปล่ียนไป 

หำกจ ำเป็นควรใชก้รดเจือจำงหรือน ้ำยำท ำควำมสะอำดร่องยำแนว แต่ควรทดสอบในพื้นท่ีเล็ก ๆ ก่อน 

กำรใชน้ ้ำยำขดัเงำหรือลำ้งรอยเป้ือนต่ำง ๆ ควรท ำหลงัจำกกำวยำแนวบ่มตวัสมบูรณ์แลว้ ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ย
กวำ่ 30 วนัและควรทดสอบในพื้นท่ีเล็กๆ ก่อน 

ข้อควรระวงั 

-ไม่ควรใชก้บัพื้นท่ีท่ีสัมผสักบักรดตลอดเวลำ 

-ซีเมนตอ์ำจท ำใหผ้ิวหนงัระคำยเคือง ควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัควำมปลอดภยัต่ำงๆ เช่น ถุงมือ หนำ้กำกกนั
ฝุ่ น แวน่ตำ 

-ในกรณีเขำ้ตำ ใหล้ำ้งนยัน์ตำดว้ยน ้ำสะอำดหลำยๆคร้ังทนัที และรีบปรึกษำแพทย ์

-ถำ้ถูกหรือสัมผสักบัผวิหนำ้ ใหใ้ชน้ ้ำและสบู่ลำ้งท ำควำมสะอำด 

-ควรเก็บใหพ้น้มือเด็ก 

การเกบ็รักษา 

ควรเก็บไวใ้นท่ีร่ม ท่ีมีอำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก บริเวณดงักล่ำวตอ้งแหง้ ไม่ช้ืน เพรำะท ำใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่
เส่ือมอำยขุองผลิตภณัฑ ์ 
1 ปีนบัจำกวนัท่ีผลิต ในสภำพยงัไม่เปิดใช ้(ถำ้หำกใชไ้ม่หมดถุงตอ้งมดัปำกถุงใหแ้น่นสนิททุกคร้ัง) 
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ชุดฝักบัวอาบน า้  และฝักบัวฉีดช าระพร้อมสาย 
 

-ส ำหรับช ำระลำ้งผวิหนงั และช ำระลำ้งท่ีจุดซ่อนเร้น 

-ผลิตจำกพลำสติก ABS คุณภำพดี  น ้ำหนกัเบำ มีควำมแขง็เเรง ไม่เเตกหกัง่ำย 

- สำยฉีดผลิตจำกวสัดุคุณภำพดี สำยไม่มว้น ไม่บิดงอ ไม่ร่ัวซึม 

- ขอ้ต่อท ำมำจำกเหล็กชุบโครเม่ียม เงำงำม ไม่เป็นสนิม 

- ใชง้ำนง่ำยดำ้มกดมีควำมแข็งแรง ช ำระไดห้มดจดโดยไม่ตอ้งออกแรงกดมำก 

- ใชติ้ดตั้งขำ้งโถสุขภณัฑ ์ร่วมกบัสตอ็ปวำลว์ 

-สำยยำว 120 Cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ชุดฝักบัวอาบน า้                                                         ฝักบัวฉีดช าระ 
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ตะแกรงท่อระบายน า้ กนักลิ่น กนัแมลง กนัส่ิงสกปรกหล่นลงไปอุดตันในท่อ ส าหรับห้องน า้ 

-ขนำด 10x10cm. 

- ใชก้บัท่อขนำดตั้งแต่ 1/2”-3” 

- ผลิตจำกสแตนเลส เน้ือสแตนเลสหนำ ข้ึนรูปช้ินเดียว ไม่มีรอยต่อ ไม่ข้ึนสนิม 

- ตวักนักล่ิน กนัแมลงดำ้นใน ผลิตจำกทองเหลืองแท ้ไม่ข้ึนสนิม ป้องกนักล่ินไดดี้เยยีม  

- แขง็แรง ทนทำน มีกำรระบำยไดร้วดเร็ว 

- มีตวักรอง 2 ชั้น เพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกหล่นไปอดัตนัท่อ 

- ปรำศจำกกล่ินเหมน็ยอ้นกลบัและง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำด 

- ติดตั้งง่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ไวร์เมช (Wire Mesh) 
ไวรเ์มช (Wire Mesh) คือ 
ไวรเ์มช (Wire Mesh) หรอืเรยีกอกีอยา่งนงึวา่ตะแกรงเหลก็กลา้เช่ือมติดกนัเสรมิคอนกรตึ ผลติจากลวดเหลก็รดีเย็น 
(Cold Drawn Steel Wire) ขนาดตัง้แต ่3 มม.-12 มม. ทอติดกนัเป็นผืน อารค์เช่ือมติดกนัดว้ยไฟฟา้ท าใหจ้ดุตดัทกุจดุ
หลอมละลายเป็นเนือ้เดียวกนั สามารถตดัเป็นแผงหรอืมว้น ไดต้ามตอ้งการโดยไมเ่สยีเศษเหลก็ ใชแ้ทนการผกูเหลก็เสน้
ธรรมดาทั่วไปไดเ้ป็นอยา่งดี ประหยดัทัง้เวลาและคา่แรงงานไดม้ากกวา่ 80% จงึไดร้บัความนิยมใชก้นัมาขึน้เรือ่ยๆ 
คณุสมบตัิของ ไวรเ์มช (Wire Mesh) 
1.ไวรเ์มชผลติจากลวดรดีเย็น หรอืลวดเหลก็กลา้ดงึเย็น (Cold Drawn Steel Wire) 
2.ไวรเ์มชมีชว่งขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางลวดเหลก็ 3.0มม. – 12.0มม. 
3.คา่ความเคน้สงูสดุที่เกิดการเปลีย่นรูปแบบพลาสติก หรอืจดุคราก (Yield Point) ที่ 5,500 กก./ตร.ซม. 
4.คา่ความเคน้สงูสดุที่ดงึยืดจนชิน้ทดสอบขาด (Tensile Strength) ที่ 6,230 กก./ตร.ซม. 
5.คา่ระยะดงึยืดที่เกิดขึน้แสดงเป็นรอ้ยละของความยาวทดสอบ Elongation) ที่ 8% 
6.ขนาดของแผน่ผืนตะแกรงที่ผลตื มี 2รูปแบบ คือ 
    -แบบแผน่ กวา้งไมเ่กิน 3.5ม. ยาวไมเ่กิน 12ม. (ตามลกัษณะรถที่ใชบ้รรทกุ) 
    -แบบมว้น กวา้งไมเ่กิน 3.5ม. ยาวไมเ่กิน 50ม. 

ขนาดของ ไวร์เมช (Wire Mesh) ทีเ่หมาะกบังานประเภทต่างๆ 
1.ตะแกรงไวร์เมชขนำด 3 มม. ตำห่ำงตั้งแต่ 10*10 ซม. – 25*25 ซม. นั้นส่วนใหญ่มกัจะใชใ้นงำนปูพ้ืนบำ้นโดยทัว่ไป  
   พ้ืนอำคำรเป็นส่วนใหญ่ครับ  
2.ตะแกรงไวร์เมช ขนำด 4 มม. ตำห่ำง 25*25 ซม. หรือ 20*20 ซม. ส่วนใหญ่ใชปู้พ้ืนบำ้น โรงรถ ลำนจอดรถ โรงงำน  
3.ตะแกรงไวร์เมชตั้งแต่ 6 มม. สำมำรถใชปู้ถนนไดเ้พรำะสำมำรถรับน ้ ำหนกัได ้
4.ตะแกรงไวร์เมช 9 มม. หรือ 12 มม. ใชปู้ถนนท่ีตอ้งกำรกำรรับแรงท่ีมำกและรับน ้ ำหนกัๆมำก  
ประเภทของตะแกรงไวร์เมช 
ตะแกรงไวร์เมชหลกัๆ มีกำรใชง้ำนอยู ่2 ประเภทคือ 
1.ตะแกรงเหลก็ไวร์เมช 
ส ำหรับงำนเทพ้ืนคอนกรีต เพ่ือรับแรงหรือน ้ ำหนกั เหลก็ตะแกรงไวร์เมชชนิดน้ี มีกำรใชง้ำนทั้ง เหลก็เสน้กลมและ
เหลก็เสน้ขอ้ออ้ย ลกัษณะกำรใชง้ำนคือ  รองก่อนท ำกำรเทพ้ืนคอนกรีต เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกั และเพ่ิม 
ควำมแขง็แรงใหก้บัพ้ืนคอนกรีต 
2. กลัวำไนซ์ ไวร์เมช (Galvanize wiremesh ) 
ตะแกรง Galvanize wiremesh ชนิดน้ีท ำมำเพ่ือปูบนเพดำน เพ่ือวำงแผน่ฉนวนกนัควำมร้อน ต่ำงจำกตะแกรงไวร์เมชชนิด
แรก ไวร์เมชชนิดน้ี จะชุบกลัวำไนซ์เพ่ือป้องกนัสนิม ท ำใหมี้อำยกุำรใชง้ำนยำวนำนข้ึน ตะแกรงไวร์เมช ท่ีเอำไวปู้บนพ้ืน
เพดำนนิยมเรียกวำ่ กลัวำไนซ์ไวร์เมช 
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ถังบ าบดัน า้เสีย ทีร่วมหลกัการเกรอะ และการกรองไร้อากาศ 

คุณสมบัต ิ 
-ถงับ ำบดัน ้ ำเสีย ท่ีรวมหลกักำรเกรอะ และกำรกรองไร้อำกำศไวใ้นถงัใบเดียวกนัจึงเหมำะสมส ำหรับใชบ้ ำบดัน ้ ำเสียทุก
ชนิด 
ในบำ้น ทั้งจำกกำรช ำระลำ้งในครัวเรือนหรือจำกส่ิงปฏิกลูจำกกำรขบัถ่ำยใหไ้ดคุ้ณภำพน ้ ำท้ิงท่ีดี ก่อนท้ิงระบำยสู่ท่อ
สำธำรณะต่อไป  
-เหมำะส ำหรับบำ้นเรือนทัว่ไป,อำคำร และส ำนกังำนต่ำงๆ 
รายละเอยีด 
- รูปทรงกลม 
- วสัดุท่ีใชผ้ลิต Poly Composite  
- ขนำดควำมจุ 600-6000 ลิตร 
- Outlet Weir ท่อภำยในช่วยป้องกนักล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์
- ไม่เกิดสนิม สำมำรถปูทบัไดทุ้กวสัดุ เพื่อควำมสวยงำมเรียบร้อยบริเวณปำกถงั 
- Flexible Joint ช่วยป้องกนัท่อแตกหกัจำกกำรช ำรุด 
- Plastic Media high Surface ตวักลำงชนิดใหม่ พ่ืนท่ีผิวสูงใหป้ระสิทธิภำพในกำรบ ำบดัดีกวำ่เดิม 
- HIP Cover ผลิตจำกวสัดุ NYLON-6 พลำสติกทำงวศิวกรรมท่ีทนทำน ไม่เป็นสนิม ติดตั้งง่ำย 
- Seed เช้ือแบคทีเรีย 
- โครงสร้ำงถ่ำยแรงรอบตวัถงั สำมำรถรับแรงไดดี้ตำม มำตรฐำน ISO9001 
-QUALITY STANDARD ควำมแขง็ระดบัสูงสุด มำตรฐำนเบอร์ 4 ตำมวธีิทดสอบมำตรำฐำน CANADIAN STANDARD 
CAN/CSA-B66-M90 
วธีิใช้งาน 
ใชติ้ดตั้งเพ่ือกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย 
ค าแนะน า 
พ้ืนเรียบ และขดุหลุมลึกกวำ่ถงั 15 ซม. 
ควรติดตั้งดว้ยช่ำงผูเ้ช่ียวชำญ 
ข้อควรระวงั 
หำ้มติดตั้งบริเวณจุดท่ีรถวิง่ผำ่น 
หำ้มท้ิงผำ้อนำมยั หรือส่ิงของอ่ืนใดท่ียอ่ยสลำยไม่ได ้เพรำะจะท ำใหท่้ออุดตนัได ้
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พ.ต.                                 ประธานกรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 
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โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง  พร้อมฟลัชวาล์ว และอุปกรณ์ 
 
โถปัสสาวะชาย 
1.  ชนิดแขวนผนัง  
2.  ผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ดีไซน์ให้รองรับการใช้งานได้เปน็อย่างดี 
3.  มาตรฐาน มอก.795-2544 หรือเทียบเท่า 
  
ฟลัชวาล์ว และอุปกรณ์ 
1. ชุดอุปกรณ์โถปัสสาวะชาย กอ๊กกดแบบก้าน พร้อมลูกยางกนัรั่วซึมและถ้วย PVC ประกอบกับท่อน้้าทิง้  
    ใช้ส้าหรับติดตัง้กับโถปสัสาวะของผู้ชายโดยเฉพาะ  
2. ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ วัสดุผลิตจากทองเหลืองชุบด้วยโครมเม่ียมอย่างดี ช่วยเพิม่ความทนทาน 
    และความเงางามให้กับเนื้อผวิผลิตภัณฑ์  
3. ป้องกันการเกิดสนิม  
4. ให้การช้าระล้างได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปูนกำวซีเมนต ์
รายละเอยีดย่อ : 
-ปูนกำวกำวซีเมนต ์ปูทบัไม่ตอ้งทุบ  มีควำมเหนียว ชนิดยดืหยุน่ ยดึเกำะสูง ปูทบักระเบ้ืองเดิมโดยไม่ตอ้งสกดัออก 
-ส ำหรับพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บแรงกดดนัและแรงสัน่สะเทือนสูง ใชไ้ดท้ั้งภำยใน ภำยนอก ทนทุกสภำวะอำกำศ 
-อตัรำกำรใชง้ำน 1ถุง(20กก) ปูไดป้ระมำณ 5-7 ตรม.ท่ีควำมหนำ 3-5มม.  
คุณลกัษณะ 
- มีส่วนผสมของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ทรำย ผงลำเท็กซ์ท่ีเพ่ิมประสิทธิภำพของกำวซีเมนตใ์หดี้ข้ึน และเคมีผสมเพ่ิม
ชนิดพิเศษอ่ืนๆ ท ำใหผ้ลิตภณัฑ ์
-มีคุณสมบติัท่ีใหก้ำรยดึเกำะสูง มีกำรยดืหยุน่ท่ีดี ทนทำนในทุกสภำพภูมิอำกำศ  
-ใชปู้ทบักระเบ้ืองเดิม และปูกระเบ้ืองไดทุ้กชนิด 
-ส ำหรับพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บแรงกดดนัและแรงสัน่สะเทือนสูง ใชไ้ดท้ั้งภำยใน ภำยนอก 
-อตัรำกำรใชง้ำน 1ถุง(20กก) ปูไดป้ระมำณ 5-7 ตรม.ท่ีควำมหนำ 3-5มม. 
-ทนแรงสัน่สะเทือนสูง เช่น ตึกสูง ลำนจอดรถ สระวำ่ยน ้ ำ โรงงำนอุตสำหกรรม 
-ใชปู้กระเบ้ืองเซรำมิคไดทุ้กขนำด ทุกชนิด ปูหินอ่อน ปูหินแกรนิต ปูโมเสคแกว้ กระเบ้ืองแกว้ 
-ใชปู้ไดท้ั้งพ้ืน-ผนงั ภำยใน-ภำยนอก ทนต่อทุกสภำวะอำกำศ 
-ใชปู้ทบักระเบ้ืองเดิมทั้งพ้ืนและผนงั โดยไม่ตอ้งสกดัออก  
-สำมำรถใชปู้บนพ้ืนผิวไมอ้ดัโครงสร้ำง ไฟเบอร์ซีเมนต ์แผน่ซีเมนตไ์มอ้ดั 
การเตรียมพ้ืนผวิ 
1.พ้ืนท่ีตอ้งกำรปูกระเบ้ืองตอ้งสะอำด ปรำศจำกฝุ่ น น ้ ำมนั น ้ ำยำบ่มคอนกรีต สี เศษปูน และส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ 
2.ลำ้งท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวโดยใชน้ ้ ำฉีด ขดัพ้ืนผิวใหส้ะอำด และกวำดน ้ ำท่ีขงับนพ้ืนผิวใหห้มดก่อนใชก้ำวซีเมนต ์
อตัราส่วนผสมและการผสม 
-กำวซีเมนตจ์ระเขท้อง 20 กก. (1 ถุง) ต่อ น ้ ำ 4.6 – 5.0 ลิตร หรือ กำวซีเมนตจ์ระเขท้อง 3.0 – 3.5 ส่วน ต่อ น ้ ำ 1 ส่วน โดย
ปริมำตร 
การผสม  
เทกำวซีเมนตล์งในน ้ ำ ในขณะท่ีเปิดเคร่ืองผสมรอบต ่ำประมำณ 150 รอบ ต่อ นำที (150 rpm) ผสมใหเ้ขำ้กนั ท้ิงไวเ้พ่ือให้
เคมีบ่มตวัประมำณ 15 นำที ข้ึนกบัอุณหภูมิขณะท ำงำน จึงกวนอีกคร้ังก่อนน ำมำใชง้ำน อยำ่เติมน ้ ำหรือกำวซีเมนตล์งไป
อีก หลงัจำกท่ีท้ิงไวจ้นเคมีบ่มตวัแลว้ 
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ร.อ.                                 กรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 

 

การใช้งาน 
1.ใชเ้กรียงหวดีำ้นเรียบปำดกำวซีเมนตล์งบนพ้ืนหรือผนงัท่ีตอ้งกำรปูกระเบ้ือง ใหเ้พียงพอส ำหรับกระเบ้ืองท่ีจะใชปู้แต่ละ
คร้ัง  
2.ใชด้ำ้นหวปีำดเป็นร่องใหท้ัว่ และครูดใหเ้ป็นรอยทำง ใชเ้กรียงหวใีหเ้หมำะกบัขนำดกระเบ้ือง 
3.น ำกระเบ้ืองปูบนกำวซีเมนตเ์คำะกระเบ้ืองใหติ้ดแน่นกบักำวซีเมนต ์ 
4.เม่ือกดกระเบ้ืองลงบนกำวซีเมนตค์วรแน่ใจวำ่หลงักระเบ้ืองสมัผสักบักำวซีเมนตเ์ตม็แผน่  
5.สำมำรถจดักระเบ้ืองแต่ละแผน่ใหต้รงแนวตำมตอ้งกำรภำยในเวลำไม่เกิน 15 นำที ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิขณะท ำงำน 
การบ่ม และการยาแนวกระเบ้ือง 
หลงัจำกปูกระเบ้ืองเสร็จแลว้ ควรบ่มไวป้ระมำณ 24 – 48 ชัว่โมง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ แลว้จึงยำแนวกระเบ้ือง 
เพ่ือใหไ้ดง้ำนท่ีมีคุณภำพสูงสุด ควรเลือกยำแนวท่ีเหมำะสมกบัแตล่ะชนิดของงำน เลือกใชต้ำมลกัษณะของร่อง และ
ลกัษณะของสถำนท่ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ.ต.                                 ประธานกรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 
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ปูนซีเมนต์ผสม 
ปูนซีเมนต์ผสม   เป็นปูนท่ีไดจ้ำกกำรผสมปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท1 กบัหินบดละเอียดท่ีมีคุณภำพสูง ซ่ึงท ำใหมี้
คุณสมบติัง่ำยต่อกำร ใชง้ำน เหมำะสมในกำรก่อ-ฉำบ (ตอ้งใชท้รำยผสมเพ่ิมเติม) และงำนคอนกรีตทัว่ไป ตอ้งผสมทรำย
และหินในอตัรำส่วน ท่ีเหมำะสม มีคุณสมบติัถูกตอ้ง เป็นไปตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด ในมำตรฐำนอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์
ผสม มอก. 80-2550  
วธีิการใช้งาน  
 งำนฉำบ 
- ท ำควำมสะอำดผิวผนงัท่ีจะฉำบใหส้ะอำด รดน ้ ำผนงัใหชุ่้ม 
- ผสมปูน 1 ถุง ต่อทรำยละเอียด 8-9 บุง้ก๋ี (อตัรำส่วน 1:2.25 โดยปริมำตร) 
- เติมน ้ ำสะอำดในส่วนผสมท่ีเหมำะสม ท้ิงไวส้กัครู่แลว้ผสมปูนใหเ้ขำ้กนัดี 
งำนคอนกรีตทัว่ไป 
-ผสมปูน 1 ถุง กบัทรำยหยำบและหินในอตัรำส่วน 1:2:4 โดยปริมำตร (หำกผสมดว้ยมือใหผ้สมปูน กบัทรำยหยำบก่อน
ล ำดบัแรกแลว้จึงผสมหินใน ล ำดบัต่อไป จนส่วนผสมเขำ้กนัดี) 
-เติมน ้ ำสะอำดลงในส่วนผสมท่ีพอเหมำะคลุกเคลำ้ใหส่้วนผสมเขำ้กนัดี 
งำนก่อ 
-ผสมปูน 1 ถุง ต่อทรำยหยำบ5-7 บุง้ก๋ี (อตัรำส่วน 1:1.75 โดยปริมำตร) 
-เติมน ้ ำสะอำดลงในส่วนผสมท่ีพอเหมำะท้ิงไวส้กัครู่ แลว้จึงผสมปูนใหเ้ขำ้กนัดี 
-น ำไปใชก่้ออิฐมอญหรืออิฐบลอ๊คตำมขั้นตอนกำรก่อทัว่ไป 

 
 
 
 
 

เกณฑก์ ำหนดคุณสมบติัทำงฟิสิกส์ 
ตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ ์
อุตสำหกรรมปูนซีเมนตผ์สม 
มอก.80-2550  

1. ควำมละเอียด (Fineness)  
พ้ืนผิวจ ำเพำะ (Specific Surface)   
ตำรำงเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบดว้ย แอร์เพอมีอะบิลิตี  
(Air Permeability Test Blaine) ตำรำงเซนติเมตรต่อกรัม 

ต ่ำสุด 3200 
 

2. ควำมอยูต่วั (Soundness) 
กำรขยำยตวัโดยวิธีออโตเคลฟว ์(Autoclave Expansion) 

สูงสุดร้อยละ 0.8 
 

3. ระยะเวลำกำรก่อตวั (Time of Setting) 
ทดสอบแบบไวเดต (Vicat Test) 

ไม่นอ้ยกว่ำ-นำที 45 
 

4. ปริมำณอำกำศในมอร์ตำ้ (Air Content of Mortar)โดยปริมำตร สูงกวำ่ร้อยละ 12 
 5. แรงอดั (Compressive Strength) 

กิโลกรัมแรงต่อตำรำงเซนติเมตร 
      

     1 วนัในอำกำศช้ืน 2 วนัในน ้ำ ต ่ำสุด 75 
      1 วนัในอำกำศช้ืน 6 วนัในน ้ำ ต ่ำสุด 120 
 6. กำรก่อตวัผิดปกติ (False Set) ระยะจมสุดทำ้ย  

(Final Penetration) 
ต ่ำสุดร้อยละ 50 

 



วงกบ PVC 

วงกบ, บานประตู PVC และอปุกรณ์ประกอบ 
-วงกบ และบำนประตูพีวซีีผลิตจำกวสัดุเกรดA  แขง็แรง ทนทำนต่อกำรสึกกร่อน กนัน ้ ำ ควำมช้ืน เช้ือรำ ปลอดจำกแมลง
กดัแทะทุกชนิด ติดตั้งง่ำย อำยกุำรใชง้ำนนำนกวำ่ 10 ปี 
-ป้องกนัรอยขีดข่วน ง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำด 
-มีใหเ้ลือกทั้งรุ่นคลำสลิก สีเทำ สีครีท สีฟ้ำ สีชมพ ูและรุ่นลำยไมส้ักทอง โดยไม่ตอ้งทำสีซ ้ ำ 
-สำมำรถผลิตไดต้ำมขนำดท่ีตอ้งกำร ขนำดของบำนประตู หนำ 1.5 น้ิว ข้ึนไป 
-วงกบ แขง็แรงทนทำน และออกแบบใหมี้ร่องพร้อมสลกัเหลก็ส ำเร็จรูป เพื่อกำรยดึเกำะผนงัปูนไดดี้ ติดตั้งลูกบิดบำนพบั
ไดง่้ำย 
-ดำ้นในตวับำนมีแกนกลำงเป็นระยะ 
-ดำ้นขอบท่ีจะติดบำนพบั มีกำรเสริมไสต้ลอดแนว เพ่ือใหช่้ำงไดย้ดึติดบำนพบัไดง่้ำย แขง็แรง และ แน่นหนำข้ึน 
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บำนพบัผเีส้ือ  นิยมน ำมำใชก้บัประตู PVC , UPVC และประตูไมอ้ดั ท่ีมีน ้ ำหนกัเบำไม่เกิน 35 กิโลกรัม  ติดตั้งสะดวก 
ประหยดัเวลำ เพรำะไม่ตอ้งเซำะวงกบประตู สำมำรถติดเขำ้กบัขอบประตูไดท้นัที ลดควำมผิดพลำดจำกกำรบำกประตูและ
วงกบ และมีควำมสวยงำมมำกข้ึน ไม่เป็นสนิม  
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจลูกบิด  
ลูกบิดประตูหอ้งน ้ ำPVC ใชก้ำรลอ็คจำกดำ้นใน ส่วนดำ้นนอกสำมำรถปลดลอ็คไดด้ว้ยเหรียญหรือไขควง เน่ืองจำก
ตอ้งกำรเนน้ควำมปลอดภยัเป็นหลกัเม่ือเกิดอุบติัเหตุ สำมำรถช่วยเหลือไดท้นัและรวดเร็ว ลูกบิดผลิตจำกเหลก็ชุบซ้ิงค์
ครอบกนัน ้ ำดว้ยPVCคุณภำพดี มีควำมคงทนแขง็แรง ทนควำมช้ืนและกำรกดักร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่ลอก ไม่ด ำ มีควำมเงำ
งำม ท ำควำมสะอำดไดง่้ำย มีอำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำน และเป็นลูกบิดท่ีสำมำรถใชไ้ดท้ั้งในบำ้นท่ีพกัอำศยั โรงงำน
อุตสำหกรรม ร้ำนคำ้ และในองคก์ร 
 กำรบ ำรุงรักษำและขอ้ควรระวงั 
ควรถูกติดตั้งโดยช่ำงผูเ้ช่ียวชำญ 
หำกมีกำรช ำรุดควรซ่อมแซมหรือเปล่ียนลูกบิดใหม่ทนัท่ีเพ่ือควำมปลอดภยั 
ควรท ำควำมสะอำดโดยกำรใชผ้ำ้ชุบน ้ ำหมำดๆเช็ดเพื่อยดือำยกุำรใชง้ำนของลูกบิด 
วธีิใช ้
ใชส้ ำหรับติดกบัประติดเพ่ือเสริมควำมปลอดภยัแก่ชีวติเป็นหลกั ใชก้ำรลอ็คจำกดำ้นใน ส่วนดำ้นนอกสำมำรถปลดลอ็ค
ไดด้ว้ยเหรียญหรือไขควง 
 
 
 
 
 
 
 
 


