
คอนกรีตผสมเสร็จ 
คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ สาย  ยย. 

หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๒๐๐๒  
ช่ือส่ิงอุปกรณ์  คอนกรีตผสมเสร็จ  หน่วยนบั  ลูกบาศกเ์มตร 

------------------------------------------------ 
๑.  ขอบเขต   เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงหรือค าสัง่อ่ืน ๆ 
๒.  คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทัว่ไป 
  ๒.๑.๑  เป็นคอนกรีต ซ่ึงเกิดจากส่วนผสมของ ซีเมนต ์- ทราย - หิน และน ้ า 
  ๒.๑.๒  วสัดุท่ีผสมทุกชนิด ตอ้งเป็นของใหม่ และถูกตอ้งตามการจดัซ้ือของแต่ละคราว 
  ๒.๑.๓  อตัราส่วนผสม จะถูกก าหนดตามท่ีทางราชการจะจดัซ้ือแต่ละคราว และสามารถรับน ้ าหนกัไดต้ามพิกดัท่ีตอ้งการ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นคอนกรีต  ซ่ึงมีอตัราส่วนผสมของ ซีเมนต,์ ทราย, หินและน ้ า  ตามรายการของทางราชการ ซ่ึงระบุไวใ้นการ
จดัหาแต่ละคราวซ่ึงผสมส าเร็จแลว้ น าส่งโดยพาหนะ ซ่ึงมีกรรมวธีิในการคลุกเคลา้คอนกรีต ตลอดระยะทางท่ีน าส่งและภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๒.๒.๒.  ตอ้งมีคุณสมบติัในการรับแรงอดัได ้ตามรายากรท่ีจะระบุไวใ้นการจดัหาแต่ละคราว 
  ๒.๒.๓  จะตอ้งไม่มีวสัดุอ่ืนใด และสารเคมีต่าง ๆ เจือปนอยูใ่นส่วนผสม ยกเวน้ในการท่ีรายการในการจดัหาระบุเอาไว ้
๓.  วธีิการตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง   ตามขอ้ ๒.๒ 
 ๓.๒  ด าเนินการตามขอ้ ๒.๑ 

---------------------------------------------------- 
                 คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. ของ ยย.ทบ. 
 ( ลงช่ือ )     พ.อ.   ประจวบ โปษยนนัท ์ ประธานกรรมการ 
                 (ประจวบ โปษยนนัท)์ 
( ลงช่ือ )     พ.อ. ทว ี  วเิชียรโรจน ์ กรรมการ 
                 (ทว ี  วเิชียรโรจน)์ 
( ลงช่ือ )     พ.ท. ถาวร  ค าโตนด  กรรมการ 
                (ถาวร  ค าโตนด)  
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณลกัษณะเฉพาะ สป. สาย ยย. ของ ทบ. 
 ( ลงช่ือ )     พ.อ. สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร ประธานกรรมการ 
                (สมัฤทธ์ิ พรหมพิจิตร) 
( ลงช่ือ )     พ.ท. แสวง  เทพบริรักษ ์ กรรมการ 
                (แสวง  เทพบริรักษ)์ 
( ลงช่ือ )     พ.ท. ธานี  กลมัพสุต  กรรมการ 
                (ธานี  กลมัพสุต) 
 
อนุมติั ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ  กบ.ทบ. ต่อ ท่ี กห ๐๓๑๘/๑๙๕๐๒  ลง ๑๓ ม.ค.๒๕ 



ตะปฝูรั่งตา่งขนาด 

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์ ๕๓๑๕ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๓๙ 
ช่ือสิง่อปุกรณ ์ ตะปฝูรั่งตา่งขนาด  หนว่ยนบั  กก. 

----------------------------------------------------- 
๑.  ขอบเขต  เป็นหลกัในการจดัหา แจกจ่ายตามอตัราหรอืค าสั่ง 
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป  เป็นตะปหูวักลมแบนขนาดตา่ง ๆ ใชส้  าหรบังานชา่งไมท้ั่ว ๆ ไป เป็นของใหมไ่มเ่ป็นสนิม และอยูใ่นสภาพ
เรยีบรอ้ยพรอ้มที่จะใชง้านไดท้นัที 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั  ตอ้งเป็นตะปทูี่ผลติดว้ยเครือ่งผลติตะป ูซึง่ผลติจากลวดเหลก็กลมแขง็เหนียวอาบสงักะส ีหรอืแคดเมีย่ม 
ดา้นบนของหวัตะปมูีลายกนัลืน่ ปลายอีกขา้งหนึง่เป็นทรงสีเ่หลีย่มปลายแหลม 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  โดยการตรวจ   -  วดัขนาด และคณุสมบตัติามคณุลกัษณะบงัคบั ขอ้ ๒ 
 ๓.๒  โดยการทดลอง  -  ทดลองใหง้านจรงิแลว้ตอ้งมีความแข็งแรงตามขนาดทั่ว ๆ ไป ของ  ตะปขูนาดนัน้ ๆ  
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 

---------------------------------------------------- 
อนมุตัิ ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๒๒๒๓  ลง ๓๑ มี.ค.๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทรายหยาบ 

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์  ๕๖๑๐ - ๐๐ - ๓๓๐ - ๐๐๑๒ 

ช่ือสิง่อปุกรณ ์ ทรายหยาบ  หนว่ยนบั   ม.๓ 
---------------------------------------------------------------- 

๑.  ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ในการก่อสรา้ง ซอ่มบ ารุง หรอืค าสั่งอื่น ๆ  
๒.  ลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป 
  ๒.๑.๑  ตอ้งเป็นทรายน า้จืด ที่ไมม่ีดินและวสัดอุื่นเจือปนอยู่ 
  ๒.๑.๒  ตอ้งเป็นทรายทีม่ีลกัษณะหยาบคม หรอืเหลีย่มลกูบาศก ์
  ๒.๑.๓  ประโยชนโ์ดยตรงในการก่อสรา้งใชเ้ป็นสว่นผสมคอนกรตี หรอื อื่น ๆ 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นทรายที่ผา่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๔ หมด และคา้งบนตะแกรงมาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๑๐  
  ๒.๒.๒  ทรายหยาบเมื่อเปียกหรอืถกูน า้ จะพองตวัการพองตวัของทรายหยาบจะพองตวัสงูสดุ (โดยปรมิาตร) ๑๘% 
  ๒.๒.๓  คา่พิกดัความละเอยีด (Fineness Modulus) จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ ๒.๓  และไมเ่กิน ๓.๑ คา่พิกดัความละเอียด
ของตวัอยา่ง ท่ีสง่มาแตล่ะครัง้จะตอ้งมคีา่เปลีย่นแปลงไมเ่กิน ± ๐.๒๐ จากคา่พิกดัความละเอียดที่ก าหนดให ้
  ๒.๒.๔  ดินหรอืวสัดอุื่น ๆ ท่ีเจือปนยอมใหม้ีไดไ้มเ่กินรอ้ยละ ๓ โดยปรมิาตร 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง 
  ๓.๑.๑  ทดลองโดยการรอ่นดว้ยตะแกรง สว่นท่ีผา่นตะแกรงมาตรฐานอเมรกินั เบอร ์๔ แลว้ คา้งอยูบ่นตะแกรง
มาตรฐานอเมรกินัเบอร ์๑๐ จะเป็น ทรายหยาบ 
 ๓.๒  การทดสอบ 
  ๓.๒.๑  ตรวจสอบวา่แหลง่ทรายมาจากทีใ่ด 
  ๓.๒.๒  ตรวจสอบดเูม็ดทรายตอ้งมีเหลีย่มคม หรอืมนกลม 
  ๓.๒.๓  ขนาดเมด็ทรายเทียบมาตรฐานตลอดก่อสรา้งไดเ้ทา่กบัทรายจงัหวดัราชบรุี 
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 

------------------------------------------------------ 
อนมุตัิ  ผบ.ทบ.ทา้ยบนัทกึขอ้ความ  กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๒๖๙๖  ลง ๕ เม.ย.๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์  สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์  ๔๖๓๐ - ๐๐ - ๓๓๒ - ๐๐๐๖ 

ช่ือสิง่อปุกรณ ์  ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็  หนว่ยนบั   ทอ่น 
---------------------------------------- 

๑.  ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสรา้ง ซอ่มบ ารุงหรอืค าสั่งอื่น ๆ  
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป  เป็นทอ่น า้ซึง่ท าจาก การหลอ่คอนกรตีเสรมิเหลก็ใหม้ีแบบ รูปรา่งและขนาดตา่ง ๆ ตามความตอ้งการ 
  ๒.๑.๑  ทอ่ชนิดปากระฆงั  หมายถึง  ทอ่ที่มีลกัษณะปลายขา้งหนึง่บาน และปลายอกีขา้งหนึง่เรยีบ ปลายขา้งที่บาน
สามารถสวมเขา้กบัปลายที่เรยีบของอีกทอ่หนึง่ได ้
  ๒.๑.๒  ทอ่ชนิดปากลิน้ราง  หมายถงึ  ทอ่ที่มีลกัษณะปลายขา้งหนึง่ปากเป็นบา่ที่ผิวดา้นนอกและปลายอีกขา้งหนึง่บาก
เป็นบา่ที่ผิวดา้นใน เพื่อใหส้วมสลบัเขา้กนัไดอ้ยา่งพอเหมาะ 
  ๒.๑.๓  ปาก  หมายถงึ  สว่นท่ีชนิดและขนาดเดียวกนัสวมตอ่กนัได ้
  ๒.๑.๔  ความยาวของทอ่ (L) หมายถงึ  ความยาวของทอ่ดงัแสดงในรูปท่ี ๑  และรูปท่ี ๒ โดยทั่วไปจะยาว  ๑.๐๐ เมตร 
นอกจากจะไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอื่นระหวา่งผูซ้ือ้กบัผูท้  า 
  ๒.๑.๕  ขนาดของทอ่ (T) หมายถึง  ความยาวของเสน้ผา่ศนูยก์ลางภายในของทอ่ 
  ๒.๑.๖  ความหนาของทอ่ (T) หมายถึง  ความหนาของผวิทอ่ 
   รูปท่ี ๑  ทอ่ชนิดปากระฆงั และรูปท่ี ๒ ทอ่ชนิดปากลิน้ราง (ผนวก ก.) 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็แบ่งตามความแข็งแรงของทอ่ออกเป็นสีช่ัน้ คือ    
 ชัน้ท่ี ๑  ชัน้ท่ี ๒  ชัน้ท่ี ๓  ชัน้ท่ี ๔ ดงัแสดงในตารางที่ ๑  ตาราง ๒ ตารางที่ ๓ และ ตารางที่ ๔ 
   ตารางที่ ๑ (ผนวก ข.) 
   ตารางที่ ๒ (ผนวก ค.) 
   ตารางที่ ๓ (ผนวก ง.) 
   ตารางที่ ๔ (ผนวก จ.) 
  ๒.๒.๒  รูปรา่งของทอ่ 
   ๒.๒.๒.๑  รูปรา่งของทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากลิน้ราง ตอ้งมีรายละเอียดดงัในรูปท่ี ๓ และ
ตารางที่ ๕ (ผนวก ฉ.) รูปท่ี ๓ (ผนวก ฉ.)ตารางที่ ๕ (ผนวก ก.) 
   ๒.๒.๒.๒  รูปรา่งของทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ ชนดิปากระฆงั มีรายละเอียดดงัในรูปท่ี ๔ และตารางที่ 
๖ ผนวก ข.   รูปท่ี ๔  ผนวก ข.  ตารางที่ ๖  ผนวก ข. 
   ๒.๒.๒.๓  ความคลาดเคลือ่นท่ียอมใหส้  าหรบัทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ใหอ้ยูใ่นเกณฑก์ าหนดดงัแสดง
ไวใ้น ตารางที่ ๗ ผนวก ข. ตารางที่ ๗ 
  ๒.๒.๔  สว่นประกอบและการท า 
   ๒.๒.๔.๑  ปนูซิเมนต ์เหลก็เสรมิ และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
   ๒.๒.๔.๒  คอนกรตีที่ใชท้  าทอ่ จะตอ้งมีสว่นผสมที่เหมาะสมเป็นเนือ้เดียวและตอ้งมี ปนูซิเมนตไ์มน่อ้ยกวา่ 
๓๐๕ กิโลกรมัตอ่คอนกรตีหนึง่ลกูบาศกเ์มตร 
   ๒.๒.๔.๓  การวางเหลก็เสรมิตามขวางเป็นวงกลมชัน้เดียว ยกเวน้สว่นปากตอ้งอยู่ระหวา่งระยะ ๐.๓๕ถึง 
๓.๕๐ ของความหนาของทอ่วดัจากผิวในของทอ่การวางเหลก็เสรมิตามขวางเป็นวงกลมสองชัน้ แตล่ะชัน้ตอ้งมี คอนกรตีหุม้เหลก็
เสรมิหนาไมน่อ้ยกวา่ ๒.๕ เซนตเิมตร การวางเหลก็เสรมิตามขวางเป็นสีเ่หลีย่ม ตอ้งมีคอนกรตีหุม้เหลก็เสรมิหนาไมน่อ้ยกวา่ ๒.๕ 
เซนตเิมตร 
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   ๒.๒.๔.๔  เหลก็เสรมิตามขวางแตล่ะวง จะตอ้งมีเหลก็เสรมิตามยาวขนาดไมเ่ลก็กวา่ ๔ มิลลเิมตร จ านวน ๔ 
เสน้ ส าหรบัทอ่ขนาด ๕๐ เซนติเมตร หรอืเลก็กวา่และจ านวน ๗ เสน้ ส าหรบัทอ่ขนาด ๖๐ เซนตเิมตร หรอืใหญ่กวา่ เพื่อใชเ้ป็นแกน
ยดึเหลก็เสรมิใหค้งรูป 
   ๒.๒.๔.๕  การตอ่เหลก็เสรมิในกรณีที่ไมเ่ช่ือมเหลก็เสรมิขอ้ออ้ยตอ้งทาบเหลีย่มกนัไมน่อ้ยกวา่ ๒๐ เทา่ ของ
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง เหลก็เสรมิชนิดเสน้กลมตอ้งทาบเหลีย่มกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๔๐ เทา่ ของเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ในกรณี ท่ีใชเ้ช่ือม ตอ้ง
ทาบเหลีย่มกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๕ เซนติเมตร และตอ้งทดสอบแรงดงึใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ ๕๐ ของแรงดงึของเหลก็ที่ระบใุนการ
เช่ือมตอ่ชนตอ้ง 
   ๒.๒.๔.๖  ระยะเรยีงของเหลก็เสรมิตามขวางตอ้งไมเ่กิน ๑๐ เซนติเมตร ส าหรบัทอ่หนาไมเ่กิน ๑๐ เซนติเมตร  
สว่นทอ่ที่มีความหนาเกิน ๑๐ เซนติเมตร ระยะเรยีงของเหลก็เสรมิตามขวาง จะตอ้งไมเ่กินความหนาของทอ่ แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กิน ๑๐ 
เซนตเิมตร   
   ๒.๒.๔.๗  แรงที่ท  าใหท้อ่แยก แรงอนัติมะและแรงอดั ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ทีก่  าหนดในตารางที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
   ๒.๒.๔.๘  ตอ้งมีเลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแสดงขอ้ความตอ่ไปนีใ้หเ้ห็นไดง้า่ยชดัเจนและไมล่บเลอืนอยูท่ี่ทอ่
ทกุทอ่น คือ  
    ๑.  เครือ่งหมายของโรงงานผูผ้ลติ 
    ๒.  วนัท่ี เดือน พ.ศ. ที่ท า 
    ๓.  ขนาดของทอ่เป็นเซนติเมตร 
    ๔.  ชัน้ 
    ๕.  อกัษรยอ่ คสล. 
     ผูท้  าผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี ้จะแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานกบัผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมนีไ้ด้ ตอ่เมื่อไดร้บั
อนญุาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมแลว้ 
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง  ใหผู้ผ้ลติหรอืผูจ้  าหนา่ยสง่ผลการทดสอบตามขอ้ ๒.๒.๔.๗  ซึง่จะตอ้งเป็นไปตาม ตารางที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
 ๓.๒  การทดสอบ 
  ๓.๒.๑  ตรวจสอบเครือ่งหมายทีท่อ่ทกุทอ่  ซึง่จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ ๒.๒.๔.๘  
  ๓.๒.๒  ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของทอ่โดยจะตอ้งปราศจากรอยรา้ว มีผิวเรยีบอาจยอมใหม้ีต  าหนิไดเ้ลก็นอ้ยที่ปากได ้
ถา้ไมท่ าใหเ้กิดความเสยีหายในการตอ่ทอ่ 
  ๓.๒.๓  ตรวจสอบขนาดความหนาผนงัทอ่พืน้ท่ีหนา้ตดั เหลก็เสรมิตามขวาง เป็นวงกลมและพืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิตาม
ขวางเป็นวงร ีตอ้งเป็นไปตามตารางที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๗  
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 

------------------------------------------------ 
อนมุตัิ  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๙๙๘๒  ลง ๒๒ ส.ค.๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก. 

 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑  ทอ่ชนิดปากระฆงั                รูปท่ี ๒  ทอ่ชนิดปากลิน้ราง 
 

 ผนวก ข. ตารางที่ ๑ ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้ท่ี ๑ 

แรงที่ท  าใหท้อ่แยกกวา้ง ๐.๒๕ มิลลเิมตร ไมน่อ้ยกวา่ ๑๔.๖๕ x D  นิวตนัตอ่เซนติเมตร 
(ประมาณ ๑,๔๖๕ x D กิโลกรมัแรงตอ่เซนติเมตร)  ของความยาวทอ่ 

แรงอนัติมะไมน่อ้ยกวา่                                      ๒๔.๔๑ x D  นิวตนัตอ่เซนติเมตร 
(ประมาณ ๒.๔๔๑ x D กิโลกรมัแรงตอ่เซนติเมตร)  ของความยาวทอ่ 

ขนาด ความหนา แรงอดัคอนกรตี ๔๒ เมกาปาสกาล  (ประมาณ ๔๒๐ กิโลกรมัแรงตอ่ตารางเซนตเิมตร) 

ของทอ่ 
( D ) 

ของทอ่ 
( T ) 

พืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิตามขวางเป็นวงกลมตาราง
เซนตเิมตรตอ่เมตร 

พืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิตามขวางเป็น
วงร ีตารางเซนติเมตรตอ่เมตร 

เซนตเิมตร เซนตเิมตร วงใน วงนอก  

๓๐ ๕.๐๐ ๒.๒๒ - - 
๔๐ ๖.๐๐ ๔.๒๗ - - 
๕๐ ๗.๐๐ ๖.๒๗ - ๕.๗๕ 
๖๐ ๗.๕๐ ๙.๙๐ - ๘.๐๘ 
๘๐ ๙.๕๐ ๙.๕๕ ๗.๒๓ ๑๐.๕๘ 
๑๐๐ ๑๑.๐๐ ๑๑.๙๔ ๘.๙๕ ๑๓.๓๕ 
๑๒๐ ๑๒.๕๐ ๑๕.๐๙ ๑๑.๓๑ ๑๖.๖๓ 

 
 หมายเหต ุ (๑)  ทอ่ขนาด ๓๐ และ ๔๐ เซนติเมตร  ไมใ่หใ้ชเ้หลก็เสรมิตามขวางเป็นวงรี 
         (๒)  ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้ท่ี ๑ เทียบเทา่กนั Class V A ของ ASTAM : C ๗๖                    
                         (๓)  แรงอดัของคอนกรตีก าหนดเป็นแรงอดัของแทง่คอนกรตีรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผา่ ศนูยก์ลาง ๑๕ 
เซนตเิมตร  สงู ๓๐ เซนติเมตร  เมื่ออายคุรบ ๒๘ วนั ทดสอบตามวิธี  ASTM : C ๓๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผนวก ค. ตารางที่ ๒ ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้ท่ี ๒ 

แรงที่ท  าใหแ้ยกกวา้ง ๐.๒๕ มิลลเิมตร ไมน่อ้ยกวา่ ๙.๗๖ x D  นิวตนัตอ่เซนติเมตร 
(ประมาณ ๐.๙๗๖ x D กิโลกรมัแรงตอ่เซนติเมตร)  ของความยาวทอ่ 

แรงอนัติมะไมน่อ้ยกวา่                                 ๑๔.๖๕ x D  นิวตนัตอ่เซนติเมตร 
(ประมาณ ๑.๔๖๕ x D กิโลกรมัแรงตอ่เซนติเมตร)  ของความยาวทอ่ 

ขนาด ความหนา แรงอดัคอนกรตี ๒๘ เมกาปาสกาล  (ประมาณ ๒๘๐ กิโลกรมัแรงตอ่ตารางเซนตเิมตร) 

ของทอ่ 
( D ) 

ของทอ่ 
( T ) 

พืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิตามขวางเป็นวงกลมตาราง
เซนตเิมตรตอ่เมตร 

พืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิตามขวางเป็น
วงร ีตารางเซนติเมตรตอ่เมตร 

เซนตเิมตร เซนตเิมตร วงใน วงนอก  
๓๐ ๕.๐๐ ๒.๑๘ - - 
๔๐ ๖.๐๐ ๒.๙๐ - - 
๕๐ ๗.๐๐ ๓.๙๗ - ๓.๔๐ 
๖๐ ๗.๕๐ ๕.๑๙ - ๔.๗๓ 
๘๐ ๙.๕๐ ๕.๗๓ ๔.๑๓ ๖.๓๐ 
๑๐๐ ๑๑.๐๐ ๗.๐๓ ๕.๒๑ ๗.๘๔ 
๑๒๐ ๑๒.๕๐ ๘.๗๒ ๖.๖๒ ๙.๖๖ 
๑๓๕ ๑๔.๐๐ ๑๐.๕๕ ๗.๘๑ ๑๑.๕๗ 

  แรงอดัคอนกรตี ๓๕ เมกาปาสกาล (ประมาณ ๓๕๐ กิโลกรมัแรงตอ่ตารางเซนตเิมตร) 

๑๕๐ ๑๕.๐๐ ๑๒.๒๑ ๙.๒๗ ๑๓.๖๕ 

 
 หมายเหต ุ (๑)  ทอ่ขนาด ๓๐ และ ๔๐ เซนติเมตร  ไมใ่หใ้ชเ้หลก็เสรมิตามขวางเป็นวงรี 
         (๒)  ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้ท่ี ๒ เทียบเทา่กนั Class V A ของ ASTAM : C๗๖              
                         (๓)  แรงอดัของคอนกรตีก าหนดเป็นแรงอดัของแทง่คอนกรตีรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๑๕ เซนติเมตร  
สงู ๓๐ เซนตเิมตร  เมื่ออายคุรบ ๒๘ วนั ทดสอบตามวิธี  ASTM : C ๓๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ง. ตารางที่ ๓  ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้ท่ี ๓ 

แรงที่ท  าใหแ้ยกกวา้ง ๐.๒๕ มิลลเิมตร ไมน่อ้ยกวา่ ๖.๕๙ x D  นิวตนัตอ่เซนติเมตร 
(ประมาณ ๐.๖๕๙ x D กิโลกรมัแรงตอ่เซนติเมตร)  ของความยาวทอ่ 

แรงอนัติมะไมน่อ้ยกวา่                                  ๙.๗๖ x D  นิวตนัตอ่เซนตเิมตร 
(ประมาณ ๐.๙๗๖ x D กิโลกรมัแรงตอ่เซนติเมตร)  ของความยาวทอ่ 

ขนาด ความหนา แรงอดัคอนกรตี ๒๘ เมกาปาสกาล  (ประมาณ ๒๘๐ กิโลกรมัแรงตอ่ตารางเซนตเิมตร) 

ของทอ่ 
( D ) 

ของทอ่ 
( T ) 

พืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิตามขวางเป็นวงกลมตาราง
เซนตเิมตรตอ่เมตร 

พืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสริมตามขวางเป็น
วงร ีตารางเซนติเมตรตอ่เมตร 

เซนตเิมตร เซนตเิมตร วงใน วงนอก  
๓๐ ๕.๐๐ ๑.๕๐ - - 
๔๐ ๖.๐๐ ๑.๗๐ - - 
๕๐ ๗.๐๐ ๒.๕๕ - ๑.๙๓ 
๖๐ ๗.๕๐ ๓.๐๐ - ๒.๕๕ 
๘๐ ๙.๕๐ ๓.๐๗ ๒.๒๐ ๓.๔๕ 
๑๐๐ ๑๑.๐๐ ๔.๑๐ ๓.๑๙ ๔.๕๕ 
๑๒๐ ๑๒.๕๐ ๔.๙๘ ๓.๖๙ ๕.๕๘ 
๑๓๕ ๑๔.๐๐ ๖.๐๙ ๔.๖๗ ๖.๗๕ 
๑๕๐ ๑๕.๐๐ ๗.๐๓ ๕.๓๘ ๗.๘๒ 

 
 หมายเหต ุ (๑)  ทอ่ขนาด ๓๐ และ ๔๐ เซนติเมตร  ไมใ่หใ้ชเ้หลก็เสรมิตามขวางเป็นวงรี 
         (๒)  ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้ท่ี ๓ เทียบเทา่กนั Class V A ของ ASTAM : C๗๖              
                         (๓)  แรงอดัของคอนกรตีก าหนดเป็นแรงอดัของแทง่คอนกรตีรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๑๕ เซนติเมตร  
สงู ๓๐ เซนตเิมตร  เมื่ออายคุรบ ๒๘ วนั ทดสอบตามวิธี  ASTM : C ๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก จ. ตารางที่ ๔  ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้ท่ี ๔ 

แรงที่ท  าใหแ้ยกกวา้ง ๐.๒๕ มิลลเิมตร ไมน่อ้ยกวา่ ๔.๘๘ x D  นิวตนัตอ่เซนติเมตร 
(ประมาณ ๐.๔๘๘ x D กิโลกรมัแรงตอ่เซนติเมตร)  ของความยาวทอ่ 

แรงอนัติมะไมน่อ้ยกวา่                                  ๗.๓๒ x D  นิวตนัตอ่เซนตเิมตร 
(ประมาณ ๐.๗๓๒ x D กิโลกรมัแรงตอ่เซนติเมตร)  ของความยาวทอ่ 

ขนาด ความหนา แรงอดัคอนกรตี ๒๘ เมกาปาสกาล  (ประมาณ ๒๘๐ กิโลกรมัแรงตอ่ตารางเซนตเิมตร) 

ของทอ่ 
( D ) 

ของทอ่ 
( T ) 

พืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิตามขวางเป็นวงกลมตาราง
เซนตเิมตรตอ่เมตร 

พืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิตามขวางเป็น
วงร ีตารางเซนติเมตรตอ่เมตร 

เซนตเิมตร เซนตเิมตร วงใน วงนอก  
๓๐ ๕.๐๐ ๑.๕๐ - - 
๔๐ ๖.๐๐ ๑.๕๐ - - 
๕๐ ๗.๐๐ ๒.๑๕ - ๑.๙๓ 
๖๐ ๗.๕๐ ๒.๓๕ - ๒.๑๔ 
๘๐ ๙.๕๐ ๓.๐๖ - ๒.๗๔ 
๑๐๐ ๑๑.๐๐ ๒.๙๓ ๒.๒๘ ๓.๒๙ 
๑๒๐ ๑๒.๕๐ ๓.๗๔ ๒.๙๔ ๔.๑๓ 
๑๓๕ ๑๔.๐๐ ๔.๖๗ ๓.๔๐ ๕.๐๗ 
๑๕๐ ๑๕.๐๐ ๕.๒๓ ๓.๙๔ ๕.๗๘ 

 
 หมายเหต ุ (๑)  ทอ่ขนาด ๓๐ และ ๔๐ เซนติเมตร  ไมใ่หใ้ชเ้หลก็เสรมิตามขวางเป็นวงรี 
         (๒)  ทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้ท่ี ๔ เทียบเทา่กนั Class II ของ ASTAM : C ๗๖          
                         (๓)  แรงอดัของคอนกรตีก าหนดเป็นแรงอดัของแทง่คอนกรตีรูปทรงกระบอกขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๑๕ เซนติเมตร  
สงู ๓๐ เซนตเิมตร  เมื่ออายคุรบ ๒๘ วนั ทดสอบตามวิธี ASTM : C ๓๙ 
    
 

ผนวก ฉ. 
รูปรา่งของทอ่ 

รายละเอียดของทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากลิน้รางดงัในรูปท่ี ๓ และตารางที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓  รายละเอียดของทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากลิน้ราง 
 
 

 



 
 

ตารางที่ ๕ 
รายละเอียดของทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากลิน้ราง 

ขนาดของทอ่    (D) ความหนาของทอ่ 
(T) 

มิติตา่ง ๆ ของปาก  
เซนตเิมตร 

เซนตเิมตร เซนตเิมตร t a b c 

๓๐ ๕.๐ ๓.๐ ๑.๙ ๐.๘ ๒.๓ 
๔๐ ๖.๐ ๓.๐ ๒.๓ ๑.๐ ๒.๗ 
๕๐ ๗.๐ ๔.๐ ๒.๖ ๑.๐ ๓.๒ 
๖๐ ๗.๕ ๔.๐ ๒.๘ ๑.๕ ๓.๒ 
๘๐ ๙.๕ ๔.๕ ๓.๘ ๑.๕ ๔.๒ 
๑๐๐ ๑๑.๐ ๔.๕ ๔.๓ ๒.๐ ๔.๗ 
๑๒๐ ๑๒.๕ ๕.๐ ๔.๘ ๒.๕ ๕.๒ 
๑๓๕ ๑๔.๐ ๕.๐ ๕.๕ ๒.๕ ๖.๐ 
๑๕๐ ๑๕.๐ ๖.๐ ๕.๗ ๓.๐ ๖.๓ 

      

 
 

ผนวก ข. 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔  รายละเอียดของทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากระฆงั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตารางที่ ๖ 

รายละเอียดของทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดปากระฆงั 

ขนาดของทอ่    
(C) 

ความหนาของทอ่ 
(T) 

มิติตา่ง ๆ ของปาก   
เซนตเิมตร 

เซนตเิมตร เซนตเิมตร t๑ t๒ t๓ t๔ t๕ 
ไมน่อ้ยกวา 

๓๐ ๕.๐ ๖.๐๐ ๖.๖๐ ๐.๔๐ ๘.๕๐ ๑๕.๐๐ 
๔๐ ๖.๐ ๖.๗๐ ๗.๖๐ ๐.๔๐ ๙.๗๐ ๑๘.๐๐ 
๕๐ ๗.๐ ๗.๐๐ ๘.๖๐ ๐.๔๐ ๑๐.๕๐ ๒๑.๐๐ 
๖๐ ๗.๕ ๗.๖๐ ๙.๑๐ ๐.๔๐ ๑๑.๔๐ ๒๒.๕๐ 
๘๐ ๙.๕ ๘.๙๐ ๑๑.๑๐ ๐.๔๐ ๑๓.๗๐ ๒๘.๕๐ 
๑๐๐ ๑๑.๐ ๙.๕๐ ๑๒.๖๐ ๐.๔๐ ๑๕.๐๐ ๓๓.๐๐ 
๑๒๐ ๑๒.๕ ๑๐.๐๐ ๑๔.๑๐ ๐.๔๐ ๑๖.๕๐ ๓๗.๕๐ 
๑๓๕ ๑๔.๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๖๐ ๐.๔๐ ๑๗.๗๐ ๔๒.๐๐ 
๑๕๐ ๑๕.๐ ๑๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๐.๔๐ ๑๗.๗๐ ๔๕.๐๐ 

       

 
ผนวก ข. 
ตารางที่ ๗ 

ความคลาดเคลือ่นท่ียอมใหส้  าหรบัทอ่ระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ขนาดของทอ่ (D) ความคลาดเคลือ่นท่ียอมให ้ หมายเหต ุ

๓๐ ถึง   ๖๐ เซนติเมตร 
๓๐ ถึง ๑๕๐ เซนติเมตร 

รอ้ยละ ± ๑.๕ เซนตเิมตร 
         ± ๑.๐ เซนตเิมตร 

 

ความหนาของทอ่ (T) เซนติเมตร รอ้ยละ ± ๕ 
หรอื    ± ๐.๕  เซนตเิมตร 

ยอมใหใ้ชค้า่ตวัเลขทีม่ากกวา่ 

ความยาวของทอ่ (L) เซนติเมตร          ± ๑ เซนติเมตร  

ต าแหนง่ของเหลก็เสรมิ รอ้ยละ ± ๑๐ 
ของความหนาของทอ่ 

ตอ้งไมเ่กิน ๑.๓ เซนตเิมตร ในกรณีที่
เหลก็เสรมิวางผิดไปเกินท่ีก าหนดแต่
ทอ่สามารถผา่นการทดสอบตามที่ระบุ
ไว ้ในตารางที่ ๑ ถึง ตารางที่ ๔ ได ้ให้
ถือวา่ใชไ้ดอ้ยา่งไรก็ตามระยะจากผิว
เหลก็เสรมิถงึผิวทอ่ตอ้ง ไมน่อ้ยกวา่ 
๑.๓ เซนติเมตร 

พืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิตามขวางเป็น
วงกลมหรอืวงร ี
ตารางเซนติเมตรตอ่เมตร 

รอ้ยละ ± ๓ ของพืน้ท่ีหนา้ตดัเหลก็เสรมิในตารางที่ 
๑, ๒, ๓ และ ๔ 
ความคลาดเคลือ่นทางบวกไมจ่ ากดั 

มิติตา่ง ๆ ของปาก      เซนติเมตร 
 

รอ้ยละ ± ๕ ยกเวน้ t๓ ยอมใหค้ลาดเคลือ่นได ้± 
๐.๑ เซนติเมตร 

 



 

ไมเ้นือ้ออ่น 

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์ สาย  ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์๕๕๑๐ - ๐๐ - ๓๓๒ - ๐๐๐๑ 

ช่ือสิง่อปุกรณ ์  ไมเ้นือ้ออ่น  หนว่ยนบั   ทอ่น 
------------------------------------------------ 

๑.  ขอบเขต  เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสรา้ง ซอ่มบ ารุงหรอืค าสั่งอื่น ๆ 
๒.  คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑  ลกัษณะทั่วไป   
  เป็นไมแ้ปรรูปขนาดตา่ง ๆ ตามแจง้ความประกวดราคาเป็นไมท้ี่ไมเ่คยใชง้านมาก่อน. ไมต่ิดกะพี,้ ไมม่ีรู,  
ไมม่ีตาที่ขนาดเกินกวา่ ๒.๕ เซนติเมตร, ไมบ่ิด, แอน่, โก่ง, ไมแ่ตกรา้ว เวน้สว่นหวัยอมใหม้ีไดไ้มเ่กิน ๑๕ เซนตเิมตร อยูใ่นสภาพ
เรยีบรอ้ยใชง้านไดท้นัที 
 ๒.๒  ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เป็นไมท้ี่มีช่ือทางพฤกษศาสตรท์ี่กรมป่าไมร้บัรอง ดงันี ้ไมก้ราด ชมุแพรก, พลวง, พยอม, ไมย้าง, ตาเสอื, สยา 
  ๒.๒.๒  เป็นไมท้ี่ผา่นการตากหรอือบมาแลว้โดยมีความชือ้นสมดลุ (E.M.C.) อยูร่ะหวา่ง ๑๐ ถึง ๑๔ เปอรเ์ซนต ์
  ๒.๒.๓  หากเป็นไมแ้ตกตา่งที่ไดร้ะบไุวใ้น ๒.๒ ตอ้งเป็นไมท้ี่สามารถรบัแรงประลยัไดไ้มน่อ้ย กวา่ ๖๐๐ กิโลกรมัตอ่
ตารางเซนติเมตร และมีความทนทานตามธรรมชาติไดไ้มน่อ้ยกวา่ ๔ ปี หรอืไมต่  ่ากวา่ตามมาตรฐาน C ของกรมป่าไม ้
๓.  วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑  การทดลอง  ใชว้ิธีสุม่ตวัอยา่งทดลอง หรอืตรวจสอบตามเอกสารของทางราชการวา่มีคณุสมบตัิที่ระบไุวใ้น ๒.๒ ผูเ้สนอ
ราคาเป็นผูด้  าเนินการและออกคา่ใชจ้่ายทัง้สิน้ 
 ๓.๒  การทดสอบ  ใชว้ธีิสุม่ตวัอยา่งทดสอบคณุลกัษณะตามที่ระบไุวข้อ้ ๒.๑ 
๔.  การบรรจหุีบหอ่  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 

-------------------------------------------------------- 
อนมุตัิ ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทกึขอ้ความ  กบ.ทบ. ที่ กห ๐๗๑๘/๑๕๖๔๘  ลง ๑๘ ม.ค.๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลวดผกูเหล็ก 

คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ ์สาย ยย. 
หมายเลขสิง่อปุกรณ ์๕๙๑๕ - ๐๐- ๓๓๑ - ๐๐๑๑ 

ช่ือสิง่อปุกรณ ์ ลวดผกูเหลก็  หนว่ยนบั  ขด 
 
 
๑. ขอบเขต   เพื่อเป็นหลกัในการจดัหา ใชใ้นการก่อสรา้ง, ซอ่มบ ารุง หรอืค าสั่งอื่น ๆ 
๒. คณุลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทั่วไป 
       ๒.๑.๑ เป็นลวดเหลก็ที่อบโดยกรรมวิธีอบออ่น (Annealing) ไมเ่คลอืบสงักะส ีมีพืน้ท่ีภาคตดัขวางเป็นรูปกลม
สม ่าเสมอตลอดความยาวของเสน้ 
       ๒.๑.๒ ลวดเสน้หนึง่มีความยาวตอ่เนื่องกนั สามารถน ามามว้นเป็นขด (Coil) ได ้
       ๒.๑.๓ ตอ้งปราศจากรอยปร ิรอยแตกรา้ว สนิมขมุ 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 
       ๒.๒.๑ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของลวด ๑.๒๕ ม.ม. ความคลาดเคลือ่น ๐.๐๕ ม.ม. 
๓. วิธีตรวจสอบ 
 ๓.๑ การทดลอง 
       ๓.๑.๑ โดยการวดัขนาดใชเ้ครือ่งมือที่เหมาะสม วดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางเสน้ลวดสามแหง่ โดยใชว้ดัที่สว่นปลายทัง้สอง 
และตรงกลางของมดั แลว้หาคา่เฉลีย่ 
 ๓.๒ การทดสอบ 
       ๓.๒.๑ ตรวจสอบ สนิม, รอยแตกรา้ว โดยวิธีการสมัผสั 
๔. การบรรจหุีบหอ่   ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการบรรจหุีบหอ่ของกรมยทุธโยธาทหารบก 
 
 
อนมุตัิ ผบ.ทบ.ทา้ยบนัทกึขอ้ความ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๓๑๘/๖๓๑๘ ลง ๒๗ พ.ค.๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เหล็กเส้น 
คุณลกัษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์  สาย ยย. 

หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ๙๕๑๕ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๘๗ 
ช่ือส่ิงอุปกรณ์  เหลก็เสน้  หน่วยนบั  เสน้ 

--------------------------------------- 
๑. ขอบเขต  เพ่ือเป็นหลกัในการจดัหาใชใ้นการก่อสร้างซ่อมบ ารุงหรือค าสัง่อ่ืน ๆ 
๒. คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๒.๑ ลกัษณะทัว่ไป 
  ๒.๑.๑  เป็นเหลก็เสน้กลมผิวเรียบหรือมีลกัษณะเป็นแบบขอ้ออ้ยกลมและตนั มีขนาดความโตต่าง ๆ กนั  
                                               แลว้แต่งานใชเ้สริมคอนกรีต เพ่ือใหเ้กิดความแขง็แรงส าหรับงานก่อสร้างโดยทัว่ไป ท าดว้ย 
                                              เหล็กกลา้ละมุม ( MILD STEEL ) มีธาตุคาร์บอน อยูอ่ยา่งธรรมดา ( PLAIN CARBON STEEL ) 
 ๒.๒ ลกัษณะบงัคบั 
  ๒.๒.๑  เหลก็เสน้ตอ้งมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ความยาว และน ้ าหนกัตามท่ีก าหนดไวใ้น ตารางเหลก็เสน้กลมผิวนอก 
                                              ตอ้งเรียบเกล้ียง  ไม่มีรอยปริ แตกร้าว ไม่มีปีก และลูกคล่ืนมีความเรียบร้อนสม ่าเสมอโดยตลอด  
                                              ส่วนเหลก็ขอ้ออ้ยตอ้งมีระยะขอ้ออ้ยเท่า ๆ กนัตลอดทั้งเสน้ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว 
  ๒.๒.๒ ปริมาณของธาตุต่าง ๆ ท่ีประกอบอยูต่ามเกณฑธ์รรมดาดงัน้ี ถ่าน ( CARBON ) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕  
                                              โดยน ้ าหนกัก ามะถนั  ( SULPHUR ) ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ โดยน ้ าหนกัฟอสฟอรัส  ( PHOSPHORUS )  
                                             ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ โดยน ้ าหนกั 
  ๒.๒.๓ ขนาดน ้ าหนกัและความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหข้องเหลก้เสน้กลม  ( RB ) และเหลก็ขอ้ออ้ย ( DB ) 
 
 

หมายเลข ขนาด ผา่ศูนยก์ลาง
มิลลิเมตร 

เสน้รอบวง
มิลลิเมตร 

หนา้ท่ีหนา้ตดัตาราง
มิลลิเมตร 

น ้ าหนกักิโลกรัมต่อ
เมตร 

ความคลาดเคล่ือนท่ี
ใหเ้สน้ผา่ศูนยก์ลาง
กวา่มิลลิเมตร 

RB     ๖      ๖  ๑๘.๘๖   ๒๘.๓      ๐.๒๒๒   -/-   
RB     ๙      ๙   ๒๘.๔   ๖๓.๖      ๐.๔๙๙   -  ๐.๔ 
DB     ๑๐      ๑๐   ๓๑.๔    ๗๘.๐๐      ๐.๖๑๗  
RB     ๑๒DB12      ๑๒   ๓๗.๗๑    ๑๑๓      ๐.๘๘๘  
RB     ๑๕      ๑๕   ๔๗.๔๑    ๑๗๗      ๑.๓๙  
DB     ๑๖      ๑๖   ๕๐.๓    ๒๐๑      ๑.๘๕  
RB      ๑๙      ๑๙   ๕๙.๗๑    ๒๘๔      ๒.๒๓  
DB      ๒๐      ๒๐   ๖๒.๙    ๓๑๔      ๒.๔๗   -/-  ๐.๕ 
RB      ๒๒      ๒๒   ๖๙.๔๑    ๓๘๐      ๒.๙๘   - 
RB      ๒๕DR25      ๒๕   ๗๘.๕๗    ๔๙๑      ๓.๘๕  
RB     ๒๘DB 28      ๒๘   ๘๘.๐๐    ๖๑๖      ๔.๘๓   -/-  ๐.๖ 
RB      ๓๔      ๓๔   ๑๐๖.๙    ๙๐๘      ๗.๑๓      - 

  
 
 



 
 
  ๒.๒.๔ ถา้ไม่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเหลก็เสน้กลมแต่ละเสน้มีความยาวขนาด ๑๐ หรือ ๑๒ เมตร และมีควม 
                                             คลาดเคล่ือนในความยาวกวา่ได ้แต่ส่วนขาดไม่มี 
                     ๒.๒.๕ เหลก็เสน้กลมจะตอ้งหนกั ๐.๗๘๕ กิโลกรัมต่อความยาว ๑ เมตร เม่ือมีพ้ืนท่ีหนา้ตดั ๑ ตารางเซนติเมตร 
        ๒.๒.๖ การทดสอบแรงเคน้ดึง จะตอ้งมีความยดืไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๑  
   - ค่าแรงเคน้ดึงสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ ๓๘๕  ( ไม่นอ้ยกวา่ ๓๙ ) นิวตนัต่อตารางมิลลิเมตร 
                                                 ( กิโลกรัมแรงต่อตารางมิลลิเมตร ) 
   - ค่าแรงเคน้ท่ีจุดยดึไม่นอ้ยกวา่ ๒๒๕ ( ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ นิวตนัต่อ ตารางมิลลิเมตร )  
                                                  ( กิโลกรัมแรงต่อตารางมิลลิเมตร ) 
  ๒.๒.๗  เหลก็เสน้ส าเร็จรูปน ามาทดสอบการตดัโคง้เยน็กบัหวักดรูปตวัย ู( U ) ท่ีมีเสน้ขนาดผา่ศูนยก์ลาง ๑.๕ เท่า 
                                              ของเสน้ผา่ศูนยก์ลางของเหลก็เสน้ ใหป้ลายทั้งสองงอจนมาขนานกนั แลว้จะตอ้งไม่มีรอยแตกแยกหรือ 
                                              ปริร้าวท่ี ดา้นนอกของส่วนโคง้ของเหลก็เสน้นั้น 
  ๒.๒.๘  จะตอ้งน าหนงัสือรับรองคุณภาพระบุรายการชนิดของผลิตภณัฑก์รรมวธีิการผลิตหมายเลขหรือ 
                                               เคร่ืองหมายของผลิตภณัฑ ์ผลวเิคราะห์ทางเคมี เปรียบเทียบตามเกณฑท่ี์ก าหนดผลการทดสอบ 
                                                คุณสมบติัทางกลท่ีเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ าหนด และรายการอ่ืน ๆ ถา้มี 
  ๒.๒.๙ คุณลกัษณะของเหลก็เสน้กลมน้ีจะตอ้งมีมาตราฐานไม่ดอ้ยกวา่มาตราฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
                                              เหล็กเสน้กลมของ มอก. ๒๐ - ๒๕๑๕ และตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เส่ือมคุณภาพและ 
                                               สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที 
๓. วธีิการตรวจสอบ 
 ๓.๑ การทดสอบ 
  ๓.๑.๑ วดัความยาว , วดัเสน้ผา่ศูนยก์ลาง , ชัง่น ้ าหนกัตามขอ้ก าหนดใน ๒.๒ 
  ๓.๑.๒ สุ่มตวัอยา่งท าการทดลองตามขอ้ ๒.๒ 
  ๓.๑.๓ การทดลองโดยวธีิอ่ืน ๆ และคุณสมบตืิั นอกจากดงักล่าวน้ีใชม้าตรฐานใน มอก. ๒๐ - ๒๕๑๕  
                                               เป็นหลกัท าการทดสอบตรวจสอบ 
 ๓.๒ การทดสอบ 
  ๓.๒.๑ ตรวจสอบคุณลกัษณะต่าง ๆ ตาม ๒.๒ 
  ๓.๒.๒ ตรวจสอบรอยต าหนิต่าง ๆ ของผวิ ไม่มีปีก คล่ืน รอยแตกร้าว สนิมขมุ และอ่ืน ๆ โดยการพินิจดว้ยตา 
๔. การบรรจุหีบห่อ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการบรรจุหีบห่อของกรมยทุธโยธาทหารบก 
                       
       --------------------------------------------------------------------- 
อนุมติั  ผบ.ทบ. ทา้ยบนัทึกขอ้ความ  กบ.ทบ.  ท่ี กห  ๐๓๑๘ / ๙๙๘๒ ลง ๒๒ ส.ค. ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ.ต.                                 ประธานกรรมการฯ 
ร.อ.                                 กรรมการฯ 
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ปูนซีเมนต์ผสม 

ปูนซีเมนต์ผสม   เป็นปูนท่ีไดจ้ากการผสมปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท1 กบัหินบดละเอียดท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงท าใหมี้คุณสมบติัง่าย
ต่อการ ใชง้าน เหมาะสมในการก่อ-ฉาบ (ตอ้งใชท้รายผสมเพ่ิมเติม) และงานคอนกรีตทัว่ไป ตอ้งผสมทรายและหินในอตัราส่วน ท่ี
เหมาะสม มีคุณสมบติัถูกตอ้ง เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนตผ์สม มอก. 80-2550  
วธีิการใช้งาน  
 งานฉาบ 
- ท าความสะอาดผิวผนงัท่ีจะฉาบใหส้ะอาด รดน ้ าผนงัใหชุ่้ม 
- ผสมปูน 1 ถุง ต่อทรายละเอียด 8-9 บุง้ก๋ี (อตัราส่วน 1:2.25 โดยปริมาตร) 
- เติมน ้ าสะอาดในส่วนผสมท่ีเหมาะสม ท้ิงไวส้กัครู่แลว้ผสมปูนใหเ้ขา้กนัดี 
งานคอนกรีตทัว่ไป 
-ผสมปูน 1 ถุง กบัทรายหยาบและหินในอตัราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร (หากผสมดว้ยมือใหผ้สมปูน กบัทรายหยาบก่อนล าดบัแรกแลว้
จึงผสมหินใน ล าดบัต่อไป จนส่วนผสมเขา้กนัดี) 
-เติมน ้ าสะอาดลงในส่วนผสมท่ีพอเหมาะคลุกเคลา้ใหส่้วนผสมเขา้กนัดี 
งานก่อ 
-ผสมปูน 1 ถุง ต่อทรายหยาบ5-7 บุง้ก๋ี (อตัราส่วน 1:1.75 โดยปริมาตร) 
-เติมน ้ าสะอาดลงในส่วนผสมท่ีพอเหมาะท้ิงไวส้กัครู่ แลว้จึงผสมปูนใหเ้ขา้กนัดี 
-น าไปใชก่้ออิฐมอญหรืออิฐบลอ๊คตามขั้นตอนการก่อทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ าหนดคุณสมบติัทางฟิสิกส์ 
ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตผ์สม 
มอก.80-2550  

1. ความละเอียด (Fineness)  
พ้ืนผิวจ าเพาะ (Specific Surface)   
ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบดว้ย แอร์เพอมีอะบิลิตี  
(Air Permeability Test Blaine) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม 

ต ่าสุด 3200 
 

2. ความอยูต่วั (Soundness) 
การขยายตวัโดยวิธีออโตเคลฟว ์(Autoclave Expansion) 

สูงสุดร้อยละ 0.8 
 

3. ระยะเวลาการก่อตวั (Time of Setting) 
ทดสอบแบบไวเดต (Vicat Test) 

ไม่นอ้ยกว่า-นาที 45 
 

4. ปริมาณอากาศในมอร์ตา้ (Air Content of Mortar)โดยปริมาตร สูงกวา่ร้อยละ 12 
 5. แรงอดั (Compressive Strength) 

กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร 
      

     1 วนัในอากาศช้ืน 2 วนัในน ้า ต  ่าสุด 75 
      1 วนัในอากาศช้ืน 6 วนัในน ้า ต  ่าสุด 120 
 6. การก่อตวัผิดปกติ (False Set) ระยะจมสุดทา้ย  

(Final Penetration) 
ต  ่าสุดร้อยละ 50 
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ประตรูะบายน า้เหล็กหล่อ แบบพวงมาลยัหมนุปิด-เปิด 

 
1.วสัดปุระตรูะบายน า้เหลก็หลอ่  แผน่เหลก็ที่ปิดทอ่ คสล.  มีขนาด  1.50 x 1.50  ม. หรอืผลติตามสั่ง 
2.กรอบประตรูะบายน า้เหลก็หลอ่ สงู  2.50 ม. หรอืผลติตามสั่ง 
3.ระบบเปิด-ปิด เป็นแบบพวงมาลยัหมนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


